
                                                                                     :وصف المنتج

V، 0.6 / 1KVالجهد الاسمي: 450 / 750

موصل: الفئة 1 الصلبة أو الطبقة 2 حبلا موصل، أو الطبقة 5 موصل مرن والنحاس النقي صلب

sqmmموصل الاسمية منطقة المقطع العرضي: 0.75 ~ 10

LSZH مجمع ،PE ،شلبي ،PVC عازلة: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل لهب، بنفايات متوافق مع



اللون العزل: أقل من 5 النوى هو تحديد اللون، أكثر من 5 النوى، بل هو الأصفر والأسود والأبيض والأزرق مع الشكل

LSZH مجمع ،PVC، PE غمد: بولي كلوريد الفينيل، بولي كلوريد الفينيل لهب، بنفايات متوافقة مع

اللون غمد: الأسود والرمادي أو حسب الطلب

مركب LSZHما يصل إلى 150 ℃ ل ،PVC ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70 ℃، 90 ℃، 105 ℃ العزل

صفقة: 100 متر لكل لفة لصغر حجم كابل، طبل خشبي للكابل حجم كبير أو وفقا للشرط

KVV، KVVR، KYJV، KYJVR، YY :الرئيسية طراز المنتج

IEC60277، BS6500، VDE0250، GB / T9330، IEC60332 :معيار المنتج

                                                                            :خصائص المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية، وانخفاض درجة الحرارة المقاومة، لهب والتوصيل الكهربائي عالية، وكذلك مقاومة للحريق، ومقاومة
.للأشعة فوق البنفسجية أو متوافقة بنفايات يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب

                                                                                   :تطبيق المنتج

وهي تنطبق على السيطرة والرصد ونظام الحماية، مثل الطاقة وربط الكابلات في الهندسة الميكانيكية للآلات والأدوات، وحدة التحكم،
.خطوط إنتاج ومعدات النقل والناقل وخطوط التجميع وكذلك كما هو الحال في بناء المصنع

                                                                :(Vالمعلمة المنتج (450 / 750

(info@himakecable.com :مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا)

المقطع
العرضي
(MM2)

سماكة العزل
((مم

سمك غمد
((مم

تقريبا. قطر العام
((مم

تقريبا. وزن
((كغ / كم

DC ماكس. المقاومة
℃ موصل 20
(Ω / كم)

دقيقة. مقاومة العزل
70 ℃
(mΩ • كم)

2x0.75 خ / 0.6 خ / 1.2 7.5 67.72 24.5 0.012
2x1.0 خ / 0.6 خ / 1.2 7.82 76.2 18.1 0.011
2X1.5 خ / 0.7 خ / 1.2 8.74 97.71 12.1 0.011
2x2.5 خ / 0.8 خ / 1.2 9.96 133.4 7.41 0.01
2X4 خ / 0.8 خ / 1.2 10.9 173.65 4.61 0.0085

                                                                                    :مزايا المنتج

.يتكون موصل لل جديد النحاس النقي صلب، وضمان الخواص الكهربائية جيدة والموصلية الجيدة جدا .1





نحن جدا شركة صناعة الكابلات المهنية مع معدات الانتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة، وضمان المنتجات الامتثال .2
.لمتطلبات معيار وتفصيلها

معدات الإنتاج   





 

منتجات معدات فحص الجودة 





سمعة internationally لدينا أكثر من تجربة تصدير 10 سنوات والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا أنحاء العالم مع .3
.جيدة





4.We ،العرض ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا، ولكن أيضا في محاولة ل تطوير موظفينا، تقدم ترينينج جيد
.عمل جيدة وظروف المعيشة إلى الموظفين





العامة، مثل زراعة الأشجار، BENIFITS أيضا نحن شركة مع مسئولية الاجتماعية للغاية، وغالبا ما يشارك في أنشطة .5
ومساعدة الطلاب الفقراء، والأنشطة البيئة الخضراء، الخ

                                                                                        كيفية الاتصال بنا؟



."ضع خاصتك تفاصيل التحقيق في المربع أدناه، ثم انقر على "اتصل الآن


