
 :وصف المنتج

 

 

مصنع الصين Vمصنع كابلات الأسلاك الكهربائية المرنة سلك تمديد مرن CCA 500 / 300 النحاس أو

 

الجهد الاسمي: 300/500 فولت

CCA موصل: سلك نحاس ناعم صلب من الدرجة 5 أو سلك نحاسي معلب أو

منطقة المقطع العرضي الاسمي للموصل:0.5 ~ 16 متر مربع

LSZH  ،العزل: بولي كلوريد الفينيل، المطاط

لون العزل: الأزرق والبني والأخضر / الأصفر

LSZH  ،غمد: بولي كلوريد الفينيل، المطاط



غمد اللون: أبيض، رمادي، أسود، أو حسب المتطلبات

الأعلى. درجة حرارة التشغيل: 70 درجة مئوية، 90 درجة مئوية

طرَد: 100 متر لكل لفة، أو حسب المتطلبات

H05VV-F، H05RR-F، H07RN-F ،نموذج المنتج الرئيسي: رففب، رفف

T 5023، IEC60332/جيجابايت ،IEC60277، BS6500 VDE0281 :معيار المنتج

 

 

 :خصائص المنتج

 

 

مرنة للغاية لسهولة الانحناء، ومقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة، ومثبطات اللهب والموصلية
أو مقاومة الزيت متاحة حسب Rohs الكهربائية العالية، وكذلك مقاومة الحريق، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافقة مع
الطلب

 

 :تطبيق المنتج

 

في المنازل والمطابخ والمكاتب، وكذلكهذه الكابلات مناسبة بشكل خاص للاستخدام مع الأجهزة ذات الضغط الميكانيكي المتوسط 
للأجهزة المنزلية في المناطق الرطبة والرطبة، على سبيل المثال. الثلاجات والغسالات ومحركات الدوران وما إلى ذلك بقدر ما
.يتوافق هذا الكابل مع المواصفات ذات الصلة للمعدات

هذه الكابلات مناسبة لأجهزة الطبخ والتدفئة بشرط ألا يتلامس الكابل بشكل مباشر مع الأجزاء الساخنة من الجهاز ولا يتعرض لأي
.تأثيرات أخرى للحرارة

الكابلات مناسبة للتركيب الثابت في الأثاث، وجدران التقسيم، وأغطية الديكور، وفي المساحات المجوفة لأجزاء المباني الجاهزة.
غير مؤهلة للاستخدام في الهواء الطلق أو للاستخدام مع الآلات الصناعية والزراعية، بشكل استثنائي في الخياطة، H05VV-F كابلات
مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي، مثل مصادر الطاقة المتنقلة، ومعدات المناولة، والمضخات H07RN-F وما إلى ذلك. كابلات
.الغاطسة. والمسرح والصوت والصورة، الخ

 

(كابل.كومinfo@himake :معلمة المنتج: (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني

 

 

الجهد المقنن
((الخامس

المقطع العرضي
الاسمي
((مم2

الأعلى. القطر الكلي
((مم

الأعلى. مقاومة التيار
المستمر للموصل 20 درجة
مئوية
((أوم / كم

دقيقة. مقاومة العزل 70
درجة مئوية
(كمΩ(م

مُستحَسَن
حاضِر
((أ

تقريبا.
وزن
((كجم / كم



300/300
فولت

2×0.5 3.8×6.0 39.0 0.012 10 28

300/300
فولت

2×0.75 3.9×6.4 26.0 0.010 13 35

300/500
فولت

2×0.75 5.0×7.6 26.0 0.010 13 44

 

 

 

 :مزايا المنتج

.الموصل مصنوع من النحاس الملدن النقي الجديد مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً .1





 

نحن جدا الشركة المصنعة للكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام فحص الجودة الصارم، مما يضمن امتثال .2
.المنتجات للمتطلبات القياسية والمخصصة

معدات الإنتاج





 

معدات فحص جودة المنتجات





 
 
لدينا أكثر من 15 عاما من الخبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم مع سمعة .3
.internationally جيدة
 

 



 

 

نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا، ولكن حاول أيضًا ذلك تطوير موظفينا ، تقديم تدريب جيد وظروف .4
.عمل ومعيشة جيدة للموظفين





 

كما أننا شركة مع مسؤولية اجتماعية عالية ، غالباً ما يشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل زراعة الأشجار، ومساعدة الطلاب .5
.الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، وما إلى ذلك

 



 

 

 

 


