
                                                                                     :وصف المنتج

v الجهد الاسمي: 450/750

موصل: الفئة 1 أو الفئة الثانية من النحاس العادي ألومنيوم ، نوع صلب أو نوع حبلا

منطقه القسم الاسمي للموصل: 1.0 ~ 300 سكمم

عزل: بولي كلوريد الفينيل ، مثبطات اللهب

لون العزل: الأحمر ، الأزرق ، البني ، الرمادي ، الأسود والأزرق والأصفر والأبيض والأخضر/الأصفر أو غيرها من ألوان المطلوبة

غمد: بولي كلوريد الفينيل ، البولي إيثيلين

غمد اللون: اسود ، ابيض ، اصفر ، رمادي ، أو وفقا للطلب

℃ ماكس. درجه حرارة التشغيل: 70 ℃, 90 ℃, 105

حزمه: 100 متر لكل لفه ، أو وفقا لكل شرط



اللغة العاشرة ، H05VV ، H07VV ، H05VV ، H07VV-r ، BS6004-r ، نموذج المنتج الرئيسي: بي بي

IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332 :معيار المنتج

                                                                               :خصائص المنتج

ارتفاع درجه الحرارة المقاومة ، وانخفاض درجه الحرارة المقاومة ، ومثبطات اللهب والتوصيل الكهربائي العالي ، وأيضا النار ويمكن
.وفقا للطلب rohs توفير المقاومة أو مقاومه الاشعه فوق البنفسجية أو المتوافقة مع

                                                                                      :تطبيق المنتج

تستخدم الكابلات للطاقة العامة العرض والتوزيع الغرض ، وبناء أسلاك للطاقة ، والاضاءه ، الخ في منزل أو خارج المنزل ، وإمدادات
.الطاقة إلى الاجهزه الكهربائية اليومية ، مناسب للاستخدام في القناة والتثبيت الثابت والمحمي

                 (info@himakecable.com :معلمه المنتج:  (المزيد من التفاصيل يرجى البريد الكتروني لنا

المقطع العرضي
الاسمي
((مم2

سمك العزل
(ملم

سماكه الغمد
(ملم

القطر الإجمالي تقريبا
(ملم

الحد الأدنى لمقاومه
℃ العزل عند 70
(ω • كم)

الوزن تقريبا
نحاس)
((كغم/كم

1 × 1.0 PVC/0.6 PVC/0.8 4.3 0.011 26
1 × 1.5 PVC/0.7 PVC/0.8 4.8 0.011 33
1 × 2.5 PVC/0.8 PVC/0.8 5.4 0.01 44
1 × 6.0 PVC/0.8 PVC/0.9 6.6 0.007 84
1 × 10 PVC/1.0 PVC/0.9 8.2 0.007 138
1 × 16 PVC/1.0 PVC/0.9 9.0 0.0050 204
1 × 25 PVC/1.2 PVC/1.0 11.7 0.0050 315
1 × 35 PVC/1.2 PVC/1.1 12.9 0.0040 415
1 × 50 PVC/1.4 PVC/1.3 15.2 0.0045 589
1 × 70 PVC/1.4 PVC/1.4 16.9 0.0035 790

 

                                                                                    :مزايا المنتج

.الموصل مصنوع من النحاس النقي الجديد، وضمان الخصائص الكهربائية الجيدة والتوصيل جيده جدا .1







نحن جدا الشركة المصنعة للكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة الجودة ، وضمان المنتجات .2
.الامتثال للمعيار ومتطلبات مخصصه

معدات الإنتاج   





 

معدات فحص جوده المنتجات 





لدينا أكثر من تجربه التصدير لمده 10 سنوات والمنتجات المصدرة أكثر من 60 بلدا علي العالم مع سمعه جيده .3
international لي.



نحن لا نقدم فقط منتجات جيده خدمه جيده لعملاءنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم تدريب جيد ، والعمل الجيد .4
.وظروف المعيشة لموظفيها







كما اننا شركه مع الاجتماعية للغاية القابلية للاستجابة، وغالبا ما يشاركون في أنشطه المنافع العامة ، مثل زراعه الأشجار ، .5
.، والانشطه البيئية الخضراء ، مساعده الطلاب الفقراء والناس في حاله صعبه لتحقيق أحلامهم






