
                                                                                     :وصف المنتج

Yالقياسي BS 6242 كابل كهربائي 3 مسطح مسطح مزدوج مع الأرض

V 450 / 750Vالجهد الاسمي: 300 / 500

موصل: الصنف 1 أو الفئة 2 عادي النحاس الملدن أو النحاس الصلب أو نحاس الجدائل

sqmmموصل المقطع العرضي الاسمي: 0.75~ 16

C، 3C، 2C + E، 3C + Eالنوى: 2

PVC مثبطات اللهب ، PVC :عازلة

أو حسب الطلب ، E أزرق ، بني ، عار :C + Eأحمر ، أصفر ، أزرق ، C: 2أزرق ، بني ، C: 3لون العزل:  2

PVC مثبطات اللهب ، PVC  :غمد

لون الغمد: أسود ، أبيض ، رمادي ، أو حسب المتطلبات

℃ ماكس. درجة حرارة التشغيل: 70 ℃ ، 90

صفقة: 100 متر لكل لفة ، أو حسب الاحتياجات

BVVB ، H05VVH2-U ، H07VVH2-R ، BS6004 624 * Y  :نموذج المنتج الرئيسي

IEC60277 ، BS6004 ، VDE0281 ، GB / T 5023 :معيار المنتج



                                                                               :خصائص المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية ، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ، مثبطات اللهب والموصلية الكهربائية العالية ، مقاومة الحرارة ،
.المتوافقة يمكن أن تكون متاحة حسب الطلب Rohs المقاومة للأشعة فوق البنفسجية أو

                                                                                      :تطبيق المنتج

يتم استخدام الكابلات لأغراض توليد الطاقة العامة وتوزيعها ، كقاعدة لبناء الأسلاك ، والإضاءة ، وما إلى ذلك داخل المنزل أو
خارج المنزل ، وإمدادات الطاقة وأسلاك التحكم إلى الأجهزة الكهربائية اليومية ، وهي مناسبة للاستخدام في الأنابيب ولتركيب
.ثابت ومحمي

                 (info@himakecable.com :معلمة المنتج:  (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني

المقطع العرضي
((ملم2

نوع الموصل سماكة العزل
((مم

سمك غمد
((مم

(ماكس. البعد الخارجي (مم تقريبا. وزن
(KG / KM)

2 × 1.0 1 PVC / 0.6 PVC / 0.9 4.8 × 7.4 46
2 × 1.5 1 PVC / 0.7 PVC / 0.9 5.3 × 8.3 64
2 × 1.5 2 PVC / 0.7 PVC / 0.9 5.4 × 8.4 71
2 × 2.5 2 PVC / 0.8 PVC / 1.0 6.2 × 10.1 97
2 × 1.0 + 1.0 (E) 1 PVC / 0.6 PVC / 0.9 4.7 × 8.6 68
2 × 1.5 + 1.0 (E) 2 PVC / 0.7 PVC / 0.9 5.4 × 9.6 87
2 × 2.5 + 1.5 (E) 2 PVC / 0.8 PVC / 1.0 6.2 × 11.5 120
2 × 4.0 + 1.5 (E) 2 PVC / 0.8 PVC / 1.0 7.2 × 13.0 170
2 × 6.0 + 2.5 (E) 2 PVC / 0.8 PVC / 1.1 8.0 × 15.0 240

                                                                                    :مزايا المنتج

.موصل مصنوع من النحاس النقي الجديد صلب، وضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة للغاية .1







نحن جدا مصنع الكابلات المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام صارم لمراقبة الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع .2
.المتطلبات القياسية والمخصصة

معدات الانتاج   





 

منتجات معدات فحص الجودة 





international لدينا أكثر من تجربة تصدير 10 سنوات وتصدير المنتجات ل أكثر من 60 دولة حول العالم مع سمعة جيدة .3
ly.



نحن لا نقدم فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة لعملائنا ، ولكن أيضا محاولة تطوير موظفينا، وتقديم ترينينج جيد ، وحسن .4
.ظروف العمل والمعيشة للموظفين







أيضا نحن شركة مع درجة عالية من المسؤولية الاجتماعية، وغالبا ما يشارك في أنشطة المنافع العامة ، مثل زراعة الأشجار .5
، وأنشطة البيئة الخضراء ، مساعدة الطلاب الفقراء والناس في ظروف صعبة لتحقيق أحلامهم ،إلخ




