
                                                                               خصائص المنتج

صغيرة الحجم، لينة ومرنة، لاستخدام إينتينسيفيبليس-1
2-ممتازة الأداء الميكانيكية والبيئية
3-الفولاذ المقاوم للصدأ المدرعة أنبوب مرن، زيادة مقاومة التواء الكبل، لمنع الضرر الخارجي، ومنع عضة الفئران (لنوع مدرعة)
4-الغلاف الخارجي المواد: البلاستيكية، لسزه، أوفنب، بو

                                                                                     طلب المنتج

واعتمدت على توزيع داخلي، مناسبة لتصحيح الحبال وأسلاك التوصيل المصنوعة، مناسبة لمعدات الاتصالات خدم، مناسبة لتجميع متري

                 (info@himakecable.com :المعلمة المنتج (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا



الخارجي
ضياء

ضيق المخزن
المؤقت للقطر

الوزن دقيقة. مقاومة الشد
(N) المسموح بها

دقيقة. تحميل سحق المسموح
(م N/100) بها

دقيقة. نصف قطر الانحناء
((مم

(مم) (مم) (كجم/كم) قصيرة
مصطلح

قصيرة مصطلحطويلة مصطلح قصيرة مصطلحطويلة مصطلح طويلة مصطلح

1.6 0.6 2.80 150 80 500 100 د 20 د 10
1.8 0.6 3.00 150 80 500 100 د 20 د 10
2.0 0.9 4.25 150 80 500 100 د 20 د 10
2.4 0.9 5.00 150 80 500 100 د 20 د 10
2.8 0.9 6.60 150 80 500 100 د 20 د 10
3.0 0.9 7.00 150 80 500 100 د 20 د 10

 

(نوع مدرعة)

الخارجي
ضياء

ضيق المخزن
المؤقت للقطر

الوزن دقيقة. مقاومة الشد
(N) المسموح بها

دقيقة. تحميل سحق المسموح
(م N/100) بها

دقيقة. نصف قطر الانحناء
((مم

(مم) (مم) (كجم/كم) قصيرة
مصطلح

قصيرة مصطلحطويلة مصطلح قصيرة مصطلحطويلة مصطلح طويلة مصطلح

2.0 0.60 15 1000 300 1000 500 د 20 د 10
2.4 0.60 16 1000 300 1000 500 د 20 د 10
2.8 0.60 18 1000 300 1000 500 د 20 د 10
3.0 0.60 18 1000 300 1000 500 د 20 د 10

                                                                                         مزايا المنتج

.موصل مصنوع من الألياف الضوئية عالية الجودة، فقد تشتت منخفضة والتوهين، ضمان قدرة نقل الإشارات وبيانات جيدة جداً-1










