
                                                                                     :وصف المنتج

KVالجهد الأسمى: 0.6/1

موصل: الفئة 1 الصلبة أو موصل حبلا الفئة 2، نقية تعتيق النحاس

sqmmمساحة المقطع العرضي الأسمى الموصل: 1.5 ~ 1000

،،XLPE، PE :العزل

لون العزل: ج 2: أحمر + أزرق، ج 3: أحمر + أصفر + أخضر، ج 4: أحمر + أصفر + الأخضر الأزرق، ج 5: أحمر + أصفر +
أخضر + أزرق + أسود، أسلوب تحديد الهوية مع لون الشريط عادة

درع: درع أسلاك الفولاذ للنوى المتعددة، درع سلك ألومنيوم لجوهر واحد

،،PE :غمد

غمد اللون: أسود أو حسب الطلب



℃ماكس. درجة حرارة التشغيل: 90℃، 110℃، 125℃، 150

الحزمة: اسطوانة خشبية أو وفقا للشرط

ودز YJY33، YJY33 :نموذج المنتج الرئيسي

،IEC60502، BS7870، IEC60332 VDE0276، GB/T12706 :المنتج القياسية

                                                                               :خصائص المنتجات

التدخين انخفاض الهالوجين ومقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة موصلية كهربائية عالية، ودرجة حرارة المقاومة، مثبطات
.المتوفرة ككل طلب Rohs اللهب أيضا يمكن أن تكون مقاومة للحريق، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية أو متوافق مع قواعد

                                                                                      :المنتج التطبيق

يمكن وضع الكابلات الأماكن حيث يمكن حماية الكابلات من كثير قوي ميكانيكية دخيلة القوة إلى درجة معينة، مثل نفق قناة كبل
.وأدناه KVفي U 0.6/1/داخلي، الجوي، أو دفن المباشر لمشروع خط نقل وتوزيع الطاقة في تصنيفها التكييف ثالث أكسيد اليورانيوم

                 (info@himakecable.com :المنتج المعلمة:  (مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا

الصليب
قسم
((مم2

XLPE سمك العزل
(مم)

درع سلك
(القطر (ملم

PVC ثخانة غمد
(مم) 

القطر الخارجي
تقريبا.
((مم

الوزن التقريبي
((كجم/كم

3 × 16 + 10 0.7/0.7 1.25 1.7 23 1180
3 × 25 + 16 0.9/0.7 1.6 1.7 26.1 1750
3 × 35 + 16 0.9/0.7 1.6 1.8 27.9 2100
3 × 50 + 25 1.0/0.9 1.6 1.9 31.2 2750
3 × 70 + 35 1.1/0.9 2 2 36.6 3450
3 × 95 + 50 1.1/1.0 2 2.1 41 4900
3 × 120 + 70 1.2/1.1 2 2.2 45.3 6040
3 × 150 + 70 1.4/1.1 2.5 2.4 50 7590
3 × 185 + 95 1.6/1.1 2.5 2.5 55.3 9130

                                                                                    :مزايا المنتج
.موصل مصنوع من جديد من النحاس النقي ملدنة، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصليه جيدة جداً-1





ونحن جداً الشركة المصنعة للكابل المهنية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2
.تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة

معدات الإنتاج   





 

معدات فحص جودة المنتجات 





لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلدا عبر العالم بسمعة طيبة-3
internationally.



trainning نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة و خدمة جيدة العملاء لدينا، ولكن أيضا محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم .4
.جيدة، وحسن ظروف العمل والمعيشة لموظفي





كما أننا شركة مع ندري الاجتماعية العالية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5
.الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ

                                                                                        كيف تتصل بنا؟



."وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن


