
产品描述︰                                                                                     

额定电压︰ 0.6/1K V

导体︰ 1 类实心或 2 类绞线导体，纯铝

导体标称截面︰ 1.5 ~ 1000sqmm

绝缘︰ XLPE

绝缘颜色︰ 2 C︰ 红色 + 蓝色，3 C︰ 红色 + 黄色 + 绿色，4 C︰ 红色 + 黄色 + 绿色 + 蓝色，5 C︰ 红色 + 黄色 + 绿色 + 蓝色 + 黑色

铠装︰ 钢带铠装（多芯电缆），铝带铠装（单芯）



护套︰ PVC、 阻燃PVC、环保PVC

护套颜色︰ 黑色或根据要求

最大工作温度︰ 90 ℃

包装︰ 木盘或根据要求

主要产品型号︰ YJLV22，ZR-YJLV22

产品标准︰ IEC60502，BS7870， GB/T12706，VDE0276,  IEC60332

产品特点︰                                                                               
耐高温性低 耐温性，阻燃性和高导电性， 耐火性，耐紫外线性或Rohs要求。

产品应用︰                                                                                      
电缆可以固定铺设在 电缆收到一定外部机械压力的地方，如室内，空中，电缆隧道或直埋地的交流电压在0.6/1KV及以下的输配电线路上。

产品 参数︰  (更多详细信息，请给我们发电子邮件︰ info@himakecable.com)                 

标称截面
（毫米2)

参考电缆外径
（毫米）

交联聚乙烯绝缘
厚度
（毫米）

空气中允许载流量(A) 埋地允许载流量(A) 参考电缆
 重量
 （公斤/公里）

1 × 25 14.7 0.9 162 202 467
1 × 35 15.7 0.9 197 244 574
1 × 50 17.2 1 237 292 746
1 × 70 10.7 1.1 299 365 973
1 × 95 19.1 1.1 361 437 1235
1 × 120 20.7 1.2 417 500 1501

产品优势︰                                                                                    
1. 导体由 纯铝组成，确保良好的电性能和非常好的导电性。



2. 我们是一个非常 专业的电缆制造商， 拥有先进的生产设备和严格的质量检验体系，确保产品符合标准和定制要求。

   生产设备





 

 产品质量检验设备





3. 我们有超过 10年的出口经验， 并出口产品到60多个国家， 在世界上拥有良好的信誉。



4. 我们不仅提供 好产品 和 好服务 给我们的客户，也努力提升我们的员工，为员工提供良好的培训，良好的工作和生活条件。





5. 我们也是一家具有高度社会责任感的公司，经常参与一些社会公益活动，如植树，绿色环保活动，帮助贫困学生和困境中的人实现梦想，等等。

如何联系我们？                                                                                        
请把你的需要查询的详细情况填在下面的框中，然后单击“现在联系“按钮。




