
建筑用丝PVC和尼龙绝缘PVC护套电缆NM-B 600V

额定电压： 600V
导体： 裸退火铜导体，实心或绞合
导体尺寸： 14AWG高达4AWG
绝缘： PVC和尼龙绝缘
绝缘颜色： 白色，黑色，红色和白色，红色条纹，地线
纸分离器： 带或不带纸分离器的地线，芯平行放置，整个结构在应用夹套之前用纸分离器包裹
鞘： PVC
包： 每卷100米，木桶，或根据要求
最大。工作温度： 90℃
标准： UL83

产品应用：                                                                          

主要用于住宅布线，包括用于插座，开关等的分支电路。也许安装在通常干燥位置的外露和隐蔽工作中。也许安装在砌体砌块或瓷砖墙的空气空隙中，这些墙壁不会受到过多潮湿或潮湿的影响。也许安装
在温度高达90℃的地方，但安培容量limited为60℃导体。添加电路：主要用于住宅布线，用于为卧室和其他区域的插座供电。

产品参数：  （更多详情请发邮件给我们：info@himakecable.com）                    



 
产品优势：                                                                       

1.导体由新的纯退火铜制成，确保良好的电气性能和非常好的导电性。





2.我们是一家非常专业的电缆制造商，拥有先进的生产设备和严格的质量检测体系，确保产品符合标准和定制要求。









3.我们拥有超过10年的出口经验，并出口到世界60多个国家和地区，拥有良好的声誉international。




