
产品描述:                                                                                     

铜芯彩色聚氯乙烯PVC绝缘电线制造商中国

额定电压︰ 300/500V，450/750V 及以下
导体︰  2类新退火铜绞线
导体标称截面︰ 0.75 ~ 400sqmm
绝缘︰ PVC， 阻燃PVC
保温材料颜色︰ 红色、 蓝色、 棕色、 灰色、 黑色、 蓝色、 黄色、 白色、 黄/绿色或者其他要求颜色
最大工作温度︰ 70 ℃，90 ℃，105 ℃
包装︰ 100米/卷，木盘，或按客户要求
主要产品型号︰ BVR，H05V-R，H07V-R，BS6004 6491 X
产品标准︰ GB/T 5023， IEC60277，BS6004，VDE0281

产品特点:                                                                               
耐高温、耐低温、阻燃和高导电性, 也可根据要求提供耐火、抗紫外线或符合 Rohs。

产品应用:                                                                                      
该电缆用于一般电源和配电用途, 如房屋中的电源、照明等的建筑电线, 以及电器的电源, 适用于管道和固定的、受保护的装置。



产品参数: (更多详情请给我们发电子邮件: info@himakecable.com)                  
标称截面
(mm2)

导体类型 绝缘厚度
毫米)

最大.总直径
毫米)

70℃最小绝缘电阻
(MΩ•km)

大约重量 (铜)
(千克/公里)

1×0.75 类2股型 PVC/0。6 2。8 0.014 11。8
1×1。0 类2股型 PVC/0。6 3。0 0.013 14。3
1×1。5 类2股型 PVC/0。7 3。4 0.010 21。3
1×2。5 类2股型 PVC/0。8 4。2 0.009 34。4
1×4。0 类2股型 PVC/0。8 4。8 0.0077 47。0
1×6。0 类2股型 PVC/0。8 5。4 0.0065 68。7
1×10 类2股型 PVC/1。0 6。8 0.0065 116
1×16 类2股型 PVC/1。0 8。0 0.0050 168
1×25 类2股型 PVC/1。2 9。8 0.0050 275
1×35 类2股型 PVC/1。2 11 0.0040 372
1×50 类2股型 PVC/1。4 13 0.0045 503
1×70 类2股型 PVC/1。4 15。0 0.0035 708
1×95 类2股型 PVC/1。6 17。2 0.0035 979
1×120 类2股型 PVC/1。6 19。0 0.0032 1207
1×150 类2股型 PVC/1。8 21。0 0.0032 1493
1×185 类2股型 PVC/2。0 23。5 0.0032 1861
1×240 类2股型 PVC/2。2 26。5 0.0032 2437
1×300 类2股型 PVC/2。4 29。5 0.0030 3066
1×400 类2股型 PVC/2。6 33。5 0.0028 3895

产品优势:                                                                                    
1. 导体由 新型纯退火铜, 确保良好的电气性能和良好的导电性。





2. 我们是一个非常 专业电缆制造商 拥有先进的生产设备和严格的质量检验体系, 确保产品符合标准和定制要求。

   生产设备





 

 产品质量检测设备





3. 我们有超过 10年的出口经验 和出口产品到 60多个国家 在世界上有一个良好的声誉 international ly。





4.We 不仅提供 好产品 和 良好的服务 向我们的客户, 但也尝试 发展员工, 为员工提供良好的培训、良好的工作和生活条件。





5. 我们也是一家 高度社会责任, 经常参加公益活动, 如植树、协助贫困学生、绿色环保活动等。




