
产品描述：                                                                                     
用于LAN网络的工厂销售数字信号电缆

产品 描述：                                                                                     

导体： CCS + CCA / CCA / CCU / BC

导体尺寸： 0.51mm，24AWG

捻 对： 4〜50双

绝缘： PE，HDPE

绝缘颜色： 4对颜色：蓝/白蓝;绿色/白色，绿色; 橙/白橙;棕色/白褐色，color编码 根据ANSI / TIA / EIA-568-B颜色代码

鞘： 阻燃PVC Rohs标准， 低烟无卤复合物



护套颜色： 白色，灰色，蓝色或按照 请求

包： 每箱305米或每箱 需求

主要产品型号： 数字信号电缆用于LAN网络Cat5e，FTP Cat5e，HSYV5e，HSYY5e，HSYZ5e

产品标准： ISO / IEC11801，IEC61156-2， YD / T1019-2001，ANSI / TIA / EIA-568B，UL444

产品特点：                                                                               

抗紫外线和Rohs 兼容;具有不同的绞合线长度，保持良好的NEXT和FEXT， 抗电磁干扰改善;结构CCS + CCA / CCA / CCU / BC 导体，HDP / PE绝
缘，FRPVC / LSOH PVC护套，孪生结构， 灵活添加，轻松布线;高性能的数据传输。

产品应用：                                                                                      

电缆 传输频率高达100MHz，用于交叉连接之间的布线 盒子和通信输出以及操作区域之间或主体之间 商业楼宇综合布线系统中的配线架 住宅综合布线系统，支持100BASE-T4 / TX
（FAST以太网），100VG-AnyLAN 快速以太网，1000Base-T千兆以太网，1000Base-TX千兆以太网， 155Mbps，622Mbps。

Packae数据： （更多详情请发邮件给我们：info@himakecable.com）                  
产品
类型
Describtion

公称 横截面
（毫米）

线 核心结构
（No./mm）

Insulationl 直径
（毫米）

计算 外径
（毫米）

产品  PROX。重量
（千克/公里）

Cat.5e UTP PVC 4x2x0.5（24AWG） 1 / 0.51 0.91 5.1 31
Cat.5e UTP PVC 25x2x0.5（24AWG） 1 / 0.51 0.91 11.5 175
Cat.5e UTP LSZH 4x2x0.5（24AWG） 1 / 0.51 0.91 5.1 33
Cat.5e UTP LSZH 25x2x0.5（24AWG） 1 / 0.51 0.91 11.5 179

 





 

如何与我们联系？                                                                                        
把你的 查询内容 在 下面的框，然后点击“现在联系”。

 


