
产品描述︰                                                                                     

额定电压︰ 300/500V

导体︰ 5类平拉退火细铜线

导体标称截面︰ 0.5 ~ 25sqmm

绝缘︰ XLPE,LSZH, LSOH

绝缘颜色︰ 蓝色，棕色，灰色， 黑色、 红色、黄/ 绿色或其它颜色要求

护套︰ LSZH, LSOH

护套颜色︰ 黑色、 灰色、 白色，或根据要求

最大工作温度︰90℃,  110℃,  125℃,  150℃

包装︰ 100 米每卷，或作为每 要求



主要产品型号︰RYJYJ, WDZ-RYJYJ, H05ZZ-F, H07ZZ-F

产品标准︰BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

产品特点︰                                                                               

低烟无卤，非常柔软，易弯曲，耐高温，耐低温，阻燃和高电导率、 也可以根据要求做到耐火、 抗紫外线及环保等性能。

产品应用︰                                                                                      

该电缆一般用于电力供应和分配，为开关控制，仪器仪表板和电气系统内部连接。

产品参数︰ (更多详细信息，请给我们发电子邮件︰ info@himakecable.com)                  

导线截面
（毫米2)

导体结构类型 绝缘厚度
（毫米）

护套厚度
（毫米）

平均最大外径 （毫米） 产品近似重量 (kg/km) 最小绝缘电阻 (MΩ.km)

2 × 0.75 5 PVC/0.6 PVC/0.8 7.6 49.24 0.011
2 × 1 5 PVC/0.6 PVC/0.8 8 56.59 0.01
2 × 1.5 5 PVC/0.7 PVC/0.8 9 74.6 0.01
3 × 0.75 5 PVC/0.6 PVC/0.8 8 61.23 0.011
3 × 1 5 PVC/0.6 PVC/0.8 8.4 71.27 0.01
3 × 1.5 5 PVC/0.7 PVC/0.9 9.8 99.3 0.01
3 × 2.5 5 PVC/0.8 PVC/1.1 12 150.53 0.009
4 × 0.75 5 PVC/0.6 PVC/0.8 8.6 75.12 0.011
4 × 1 5 PVC/0.6 PVC/0.9 9.4 91.72 0.01
4 × 1.5 5 PVC/0.7 PVC/1.0 11 127.54 0.01
4 × 2.5 5 PVC/0.8 PVC/1.1 13 187.6 0.009

产品优势︰                                                                                                      

1.导体是由新纯退火的铜组成，确保良好的电气性能和很好的导电性。





2.我们是非常专业电线电缆制造商，具有先进的生产设备和严格的质量检验体系，确保产品符合标准或客户要求。

   部分生产设备





 

 部分产品质量检测设备





3.我们有10多年出口经验 并出口的产品到 60 多个国家，享有良好的国际声誉。



4. 我们不仅提供优质的产品和良好的服务给我们的客户，而且还尽力提升我们的员工，为员工提供良好的培训，良好的工作和居住环境。





5. 同时我们也在一家具有高度的社会责任感的公司，经常参加一些社会公益活动，如植树，绿化环境，帮助贫困学生和困境中的人实现梦想等。

如何联系我们？                                                                                        



请把你需要查询的详细信息填入到下面的框中，然后单击"现在发送"按钮。


