
产品描述：

U-1000 RVFV XAV XLPE绝缘钢胶带装甲电源电缆中国工厂

标称电压： 0.6/1kV

导体： 1级实心或2类链导体，纯退火 铜

导体名义横截面区域： 1.5〜1000平方米

绝缘： xlpe

绝缘颜色： 2C：红色 +蓝色，3C：红色 + 黄色 +绿色，4C：红色 +黄色 +绿色 +蓝色，5C：红色 +黄色 +绿色 + 蓝色 +黑色，标识方法通常是彩色胶带

盔甲： 钢胶带装甲用于多核， 单芯的铝制胶带装甲

鞘： PVC，阻燃PVC，ROHS 合规PVC

鞘颜色： 黑色或根据要求



最大限度。工作温度： 90℃

包裹： 木鼓或根据需要

主要产品模型： U-1000 RVFV，XAV，YJV22，ZR-YJV22

产品标准： IEC60502，NF C 32-322，BS7870， VDE0276，GB/T12706，IEC60332

产品特征：

高温抗性和低温 温度抗性，阻燃剂和高电导率，也 防火性，抗紫外线抗性或符合ROHS可以根据 要求。

产品应用程序：

电缆可以固定在 可以保护电缆免受强大的外部机械的地方 一定程度的强制，例如室内，空中，电缆导管隧道或 直接埋葬电力传输和分销线项目 a/c uo/u在0.6/1kV及以下。

产品 范围： （更多详细信息，请给我们发送电子邮件：info@himakecable.com）

叉
部分
（毫米2）

参考。电缆的OD
（毫米）

XLPE绝缘
厚度
（毫米）

空气中允许的载空（a） 地面允许的载空（a） 参考。电缆
重量
（kg/km）

1×25 14.7 0.9 162 202 467
1×35 15.7 0.9 197 244 574
1×50 17.2 1 237 292 746
1×70 10.7 1.1 299 365 973
1×95 19.1 1.1 361 437 1235
1×120 20.7 1.2 417 500 1501

产品优势：
1.导体由 新的纯退火铜，确保良好的电气性能和良好的电导率。





2.我们非常 专业电缆制造商 借助高级生产设备和严格的质量检查系统，确保了符合标准和定制要求的产品。

生产设备





产品质量检查设备





3.我们有超过 10年出口经验 并将产品出口到 超过60个国家 在世界上以良好的声誉international。



4.我们不仅提供 好产品 和 好服务 给我们的客户，但也尝试 培养我们的员工，为员工提供良好的培训，良好的工作和生活条件。





5.我们也是一家公司 高度社会的重新评估，经常参加公共活动，例如种植养殖，帮助贫穷的学生，绿色环境活动等。

如何与我们联系？
放你 查询内容 在 下面的盒子，然后单击”现在联系”。




