
Produktbeschreibung:                                                                                
    

Produkt Beschreibung:                                                                              
      

Dirigent: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Leitung Größe: 0, 51 mm, 24AWG

Twist Paare: 4 ~ 50 Paare

Isolierung: PE, HDPE

Isolierung Farbe: 4 Paare Farbe: blau/weiß-blau; Grün/weiß-grün; Orange/weiß-orange; Braun/weiß-



braun, color codiert nach ANSI/TIA/EIA-568-B Color Code

Mantel: PVC RoHS konform, LSZH Compound

Mantel Farbe: weiß, grau, blau oder je Anfrage

Paket: 305 Meter pro Karton oder je Anforderung

Haupt-Produkt-Modell: Netzwerkkabel, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

Produkt-Standard: ISO/IEC11801, IEC61156-2, Yards/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568 b, UL444

Produkteigenschaften:                                                                               

UV-Widerstand und RoHS kompatibel; Anderen Strang-Länge, halten guten nächsten und FEXT,
Verbesserung der elektromagnetischen Störungen; Struktur CCS + CCA/CCA/CCU/BC Dirigent, HDP/PE-
Isolierung, FRPVC/lsoh PVC-Jacke, Twinning-Struktur, flexibler Zusatz, einfache Verkabelung;
Leistungsstarke Datenübertragung.

Produkt-Applikation:                                                                                  
   

Die Kabel Frequenz bis 100 MHz, als Verkabelung zwischen den Cross-Connecting- und der
Kommunikations-Ausgabe und der Operation Bereich oder zwischen Main Distribution-Frames im
kommerziellen Aufbau umfassender Verkabelung und Residential Comprehensive Verdrahtung System,
Support 100Base-TX/TX (Fast Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-t-T Gigabit Ethernet,
1000Base-t-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.

Packae Daten: (mehr Details bitte per e-Mail: info@himakecable.com)                  
Produkt
Typ
Beschreibung

Norminal Querschnitt
mm)

Draht Kern-
Struktur
(Nr./mm)

Isolierung
Durchmesser
mm)

Berechnung
Außendurchmesser
mm)

Produkt  Prox
Gewicht
(kg/km)

Cat. 5e UTP PVC 4 0.5 (24AWG) 1/51/51 0,91 5,1 31
Cat. 5e UTP PVC 25x2x 0.5 (24AWG) 1/51/51 0,91 11,5 175
Cat. 5e UTP-LSZH 4 0.5 (24AWG) 1/51/51 0,91 5,1 33
Cat. 5e UTP-LSZH 25x2x 0.5 (24AWG) 1/51/51 0,91 11,5 179



 



 

 


