
Produktbeschreibung:                                                                                
 

Overhead Kabel

Phasen-Dirigent: Aluminium-Verhalten, Strang oder komprimierte 1350-H19 Aluminium

Phase-Kerne: 2 ~ 4 c

Isolierung Phase Dirigent: PE oder XLPE Isolierung

Neutraler Dirigent: mittig Strand AAC, Stalum, AAAC Messenger Wire, 6201 Alloy neutral Messenger

Neutraler Kern: 1 c

Kabel-Typen: Liegender Kabel, ABC-Kabel

Paket: hölzerne Trommel, oder wie pro Anforderung

Standard: ASTM B-230, b-231, b-232 und B-399, ICEA S-76-474



Produkt-Appliance:                                                                                    
   

An Stromversorgung von den Leitungen des Dienstprogramms zum Weatherhead des Verbrauchers. Für
Service bei 600 Volt oder weniger (Phase bis Phase) bei einer Temperatur von 75 ° c Maximum für
Polyethylen-Isolierung oder 90 ° c Maximum für vernetzte Isolierung.

Hinweis:                                                                                                      
           

Raucherbereich Größen sind Stalum 6/1 Durchmesser äquivalente Widerstandskraft pro ASTM-B-399 für
6201

Dirigent Temperatur von 75 ° c, Ambient Temperaturen von 40 ° c

Verpackung: lieferbar in 500ft Coils und in langen Längen auf Walzen.

Die die Daten sind annähernd und unterliegen normalen Toleranzen der Fertigung.

An bestimmen Sie die aktuelle Strombelastbarkeit nach Dirigent, konsultieren Sie bitte die National Electric
Code, neueste Ausgabe.

Produktparameter:  (mehr Details bitte per e-Mail: info@himakecable.com)                 

(Stalum neutraler Dirigent)

Name des Codes Phase-Dirigent
Struktur
(AWG-Nr.)

XLPE Isolierung
Stärke
mm)

Bare Dirigent
Struktur
(AWG-Nr.)

Bare Dirigent
Nennleistung
kg)

Ca. Kabellänge
(kg/km)

Strombelastbarkeit
eIne)

Paludina 6-fest 1,14 6-6/1 540 170 79
Voluta 6-7 1,14 6-6/1 540 176 79
Bolma 6-7 1,52 6-6/1 540 194 79
Jakobsmuschel 4-fest 1,14 66/1 540 225 138
Strombus 4-7 1,14 6-6/1 540 232 138
Carnea 4-7 1,52 6-6/1 540 253 138
Wellhornschnecke4-fest 1,14 4-6/1 844 258 138
Immergrün 4-7 1,14 4-6/1 844 263 138
Calma 4-7 1,52 4-6/1 844 284 138
Cockle 2-7 1,14 4-6/1 844 335 183

  

Produkt-Vorteile:                                                                                    

1. der Dirigent ist aus neues reines Aluminium, Gewährleistung einer guten elektrischen Eigenschaften



und einer sehr guten Leitfähigkeit.

2. Wir sind ein sehr professioneller Cable Hersteller mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und
strengen Qualitätskontrollen, die sicherstellen, dass die Produkte die Norm und kundenspezifische
Anforderungen erfüllen.



   Produktionsanlagen





 

 Produkte Qualitätsprüfung Equipments





3. Wir haben mehr als 10 Jahre Export Erfahrung und exportierte Produkte mehr als 60 Länder über
die Welt mit einem guten Ruf international ly.



4. Wir bieten nicht nur gute Produkte und guter Service Kunden, sondern auch versuchen, Unsere
Mitarbeiter entwickeln, bieten eine gute trainning, gute Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen
für die Mitarbeiter.





5. Wir sind auch ein Unternehmen mit hohe gesellschaftliche Haftung, nehmen oft an öffentlichen
Leistungen Aktivitäten, wie Baum Pflanzen, Beihilfe armen Studenten, grüne Umwelt Aktivitäten, etc.




