
Descripción del producto:                                                                          
          

Voltaje nominal: 300/500V, 450/750V

Conductor: cobre o aluminio recocido puro, tipo sólido o tipo del filamento

Área seccionada transversalmente nominal del conductor: 0.75 ~ 300sqmm

Aislamiento: PVC, ignífugo PVC, LSZH

Color del aislamiento:  Verde/amarillo

Max. temperatura de funcionamiento: 70 ℃, 90 ℃, hasta 150 ℃ para aislamiento LSZH

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito

Modelo principal del producto: BV, BLV, BLVR, H05V-u, BS6004 6491X, H07V0R, H05Z-u, H07Z-r

Estándar del producto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/t 5023



Características del producto:                                                                    
          

Resistencia da alta temperatura, baja temperatura la resistencia, la conductividad eléctrica ignífuga y alta,
también enciende la resistencia, la resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obediente pueden estar disponibles
según la petición.

Uso del producto:                                                                                      

Los cables se utilizan para la energía general propósito de la fuente y de la distribución, como cable de la
tierra para la energía, la iluminación, el etc en casa, y fuente de alimentación a la aplicación eléctrica,
conveniente para el uso en conducto y para el installatio fijo, protegidon.

Parámetro del producto:  (más detalles por favor envíenos por correo electrónico:
info@himakecable.com)                 
Sección transversal
nominal
(milímetro2)

Tipo de conductor Grueso del
aislamiento
mm)

Max.
Diámetro
total
mm)

Resistencia
mínima del
aislamiento en 70
℃
(MΩ • km)

Peso aprox.
(cobre)
(kg/km)

1 × 0.5 Tipo sólido clase 1 PVC/0.6 2.4 0,015 8.1
1 × 0.75 Tipo sólido clase 1 PVC/0.6 2.6 0,012 10.9
1 × 1.0 Tipo sólido clase 1 PVC/0.6 2.8 0,011 13,7
1 × 1.5 Tipo sólido clase 1 PVC/0.7 3.3 0,011 20.0
1 × 2.5 Tipo sólido clase 1 PVC/0.8 3.9 0,010 31,1
1 × 4.0 Tipo sólido clase 1 PVC/0.8 4.4 0,0085 45,7
1 × 6.0 Tipo sólido clase 1 PVC/0.8 4.9 0,0070 65,2
1 × 10 Tipo sólido clase 1 PVC/1.0  6.4  0,0070  112

Ventajas del producto:                                                                              
     

1. el conductor está hecho de nuevo cobre recocido puro, asegurando buenas propiedades eléctricas y
una conductividad muy buena.







2.We son un muy fabricante profesional del cable con los equipos de producción avanzados y el
sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito
estándar y modificado para requisitos particulares.

   Equipos de producción





 

 Productos calidad equipos de inspección





3.We tienen más que 10 años de experiencia exportadora y exportar productos a más de 60 países
sobre el mundo con una buena reputación a nivel internacional.



4.We no sólo ofrecen buenos productos y buen servicio a nuestros clientes, pero también desarrollar
nuestro personal, ofrecen un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida a los



empleados.





5. también somos una empresa con responsabilidad altamente social, a menudo participan en
actividades de beneficios públicos, como plantación de árboles, actividades ecológicas, ayudando a los
estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para alcanzar sus sueños,etc..




