
Características del producto                                                                      
        

1. la estructura es 1 ~ 12 colores de fibras combinadas con dos FRP o alambres de acero, que pueden
proteger la fibra interior proporcionando suficiente resistencia a la tracción y buena resistencia al lateral
de trituración
2. simple y conveniente de la estructura, conveniente para el cableado interior
3. buen diseño para la resistencia a aplastamiento lateral
4. fibra conteos es 1 ~ 12 corazones, puede ser otra cuenta de fibra bajo petición
5. blanco color para uso en interiores, también puede ser otro color a petición
4. material LSZH para hacia fuera de la chaqueta, también pueden ser otros materiales bajo petición

Aplicación de productos                                                                            
       

Como cable de FTTH, cableado para interior horizontal y vertical, interior de cableado bajo alfombra y a lo
largo de coner.



Parámetro del producto (más detalles por favor, envíenos un correo: info@himakecable.com) 
               

Exterior
Diámetro

Fibra
Diámetro

Peso Min. resistencia a la
tracción admisible (N)

Min. Carga admisible de
aplastar (N \/ 100mm)

Min. Radio de curvatura
(mm)

(mm) (um) (kg\/km) Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo
2.1x3.1 250 8.5 500 50 2000 1000 20D 10D
2.0X5.0 250 10.5 500 50 2000 1000 20D 10D

  

Ventajas del producto                                                                                
        

1. el conductor se hace de fibras ópticas de alta calidad, cuenta con baja dispersión y atenuación,
asegurando una muy buena capacidad de transmisión de señal y datos.










