
Descripción del producto:                                                                          
          

Voltaje clasificado: 600V

Conductor: conductor de cobre pelado o estañado, según IEC60228

Gama del tamaño del conductor:  18AWG a 500Kcmil

Aislamiento: TPE

Núcleos: 2 núcleos o más

Color del aislamiento: azul, negro, amarillo, verde/amarillo o según el requisito

Relleno: Fore multi núcleos, si es necesario

Envoltura interna: TPE, es necesario que tipo de protector de pantalla (opcional)

Escudo: pantalla de trenza de cobre estañado, la cobertura es más del 85% (opcional)

Envoltura externa: TPE

Color de vaina:  normalmente negro o naranja, o según el requisito

Principal modelos: EVA, EVT



Paquete:  100 metros por rollo o carrete plástico o de madera, o según el requisito

Max. temperatura de funcionamiento: normal 90℃, 105℃, baja temperatura:-40 ° c

Estándar:  UL 62

Características de producto:                                                                      
        

El el cable tiene funcionamiento excelente de la flexibilidad, frío, abrasión, aceite, ácido, agua, UV.
El cable puede pasar la prueba de llama FT2 (UL2556).

Uso del producto:                                                                                     

El cable se utiliza para equipos para vehículos eléctricos de carga y puerto de carga, o para sistemas
de control de saturación, de seguridad y otro control de carga función de transferencia de señal del
vehículo de carga y descarga.

 

Producto parámetro: (más detalles por favor escríbanos: info@himakecable.com)                
 

Tipo de cable Especificación Conductor structure(mm) Diámetro de aislamiento (mm) Referencia OD. (mm)
EVA 2 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 9.8
EVA 2 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 13.8
EVA 2 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 23.4
EVA 3 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 10.2
EVA 3 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 15.0
EVA 3 × 10AGW 105/0.254 5.5±0.1 16.5
EVA 3 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 24.8

  

Ventajas del producto:                                                                              
     

1. el conductor se hace de cobre recocido puro nuevo o cobre estañado, asegurando una buenas
propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.





2. Somos un muy fabricante profesional del cable con equipos de producción avanzados y el sistema
de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y
personalizado.

   Equipos de producción





 

 Equipos de inspección de calidad de productos





3. tenemos más de 10 años de experiencia en la exportación y los productos exportados a más de
60 países el mundo con una buena reputación internationally.



4 no sólo ofrecemos buenos productos y buen servicio a nuestros clientes, sino también tratar
de desarrollo de nuestro personal, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las
condiciones de vida para el personal.





5. también nosotros somos una empresa con responsabilidad social altamente, a menudo participan
en actividades de beneficios públicos, como árbol de plantación, verde actividades de medio
ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para lograr sus
sueños,etc.



¿Cómo contactarnos?                                                                                
       



Poner su detalles de la investigación en el cuadro siguientey haga clic en "Contactar ahora".


