
Περιγραφή προϊόντος:                                                                              
      

Κίνα γη TPS επίπεδη ηλεκτρικό καλώδιο 450 / 750V

Ονομαστική τάση: 450 / 750V

Αγωγός: Κλάση 1 ή κλάση 2 απλό ανοπτημένο χαλκό, στερεό χαλκό ή αλυσίδα χαλκού

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 1,0 ~ 16sqmm

Πυρήνες: 2C, 3C, 2C + Ε, 3C + Ε

Μόνωση: V-90 PVC

Χρώμα μόνωσης: 2C: 2C + E: κόκκινο + μαύρο + πράσινο / κίτρινο, 3C: κόκκινο + λευκό + μπλε, 3C + E:
κόκκινο + λευκό + μπλε + πράσινο / κίτρινο

Θήκη: 3V-90 PVC

Χρώμα θήκης: λευκό, κόκκινο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις



Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 90 ℃

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό (πλαστικό καρούλι), ή ως απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: PVC επίπεδη καλώδιο TPS, PVC επίπεδη δίδυμο καλώδιο, PVC επίπεδη δίδυμο
με καλώδιο γείωσης

Πρότυπο προϊόντος: AS / NZS5000.2

Χαρακτηριστικά προϊόντος:                                                                      
        

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή
ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά αντοχή, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με Rohs
μπορεί να είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:                                                                                
     

Εύκαμπτη θήκη δακρύων, τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενικά καλωδιώσεις, ανοιχτές, σε
αγωγούς ή σε τάφους απευθείας ή σε υπόγειους αγωγούς για οικιακούς, εμπορικές και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις όπου δεν υφίστανται μηχανικές βλάβες.

Παράμετρος προϊόντος:  (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email:
info@himakecable.com)                 

Ονομαστικός
διατομή
(mm2),

Αγωγός τύπος Μόνωση πάχος
(mm)

Θήκη πάχος
(mm)

Γη περιοχή
αγωγού (mm2),

Περίπου .. Γενικά
Dia.
(mm)

Περίπου. βάρος
(χαλκός)
(kg / km)

2 × 1,0 Στερεός Cu 0,6 0,9  / / 6.5 × 4.2 50.4
2 × 1.5 Νήμα Cu 0,6 0,9  / / 7.2 × 4.5 61.7
2 × 2.5 Νήμα Cu 0.7 1.0  / / 8,9 × 5,4 96.8
2 × 4.0 Νήμα Cu 0.8 1.1  / / 10,5 × 6,3 141.9
2 × 6.0 Νήμα Cu 0.8 1.1  / / 11,6 × 6,9 185.9
2 × 10 Νήμα Cu 1.0 1.2  / / 14,2 × 8,3 294.2 

Πλεονεκτήματα προϊόντων:                                                                      
             

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό, εξασφαλίζοντας καλές
ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.







2. Είμαστε πολύ κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και
αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις
τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

   Εξοπλισμός παραγωγής





 

 Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας





3. Έχουμε περισσότερα από 10ετή εμπειρία εξαγωγής και εξάγονται προϊόντα σε περισσότερες από
60 χώρες σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.





4.We όχι μόνο προσφέρουμε καλά προϊόντα και καλη εξυπηρετηση στους πελάτες μας, αλλά και να
προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε το προσωπικό μας, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες



εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.





5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες
παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους
φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους,και τα λοιπα.




