
περιγραφή προϊόντος                                              

Μετρημένη ηλεκτρική τάση: 300V

Αγωγός: Χαλκός αγωγός χαλκού ανόπτησης, πολύκλωνος

Μέγεθος αγωγού: 18AWG μέχρι 10 AWG

Πυρήνες: 2 ~ 5 πυρήνες

Μόνωση: Μόνωση από PVC και νάιλον

Χρώμα μόνωσης: λευκό, μαύρο, κόκκινο και πράσινο

Σακάκι: PVC

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ή ως perrequirement

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 105 ℃ dryand λάδι, νερό, οξύ, αλκάλια, και ανθεκτικό στο όζον.

Πρότυπο: UL62, CSA 22.2-49, JC580-Β, NEC400.

Εφαρμογή προϊόντος                                              



SJT cordis ενσωματωμένο, UL / CSA εγκεκριμένο, σκληρό, ανθεκτικό στο λάδι, αλκαλικό, νερό, ανθεκτικό
στο όζον, ανθεκτικό, εύκαμπτο και πολυκάναλο φορητό καλώδιο PVC. Η SJT Cordis συνιστάται για χρήση
στη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών σε μεσομηχανικά περιβάλλοντα άγχους όπως σε γραφεία, κουζίνες και
νοικοκυριά. Το SJTcord βρίσκεται γενικά σε συνδέσεις σε υγρές και υγρές περιοχές, ψυγεία, πλυντήρια και
στεγνωτήρια. Το SJT Cord είναι επίσης κατάλληλο για συσκευές ψησίματος και θέρμανσης αν δεν υπάρχει
άμεση επαφή με τα θερμά μέρη ή άλλες θερμικές επιδράσεις. Το καλώδιο SJT είναι επίσης κατάλληλο για
επενδύσεις σταθερών εφαρμογών, χωρίσματα τοίχου, διακοσμητικές επενδύσεις και σε κοίλους χώρους
προκατασκευασμένων κατασκευαστικών μερών. Διατίθεται σε μαύρο, λευκό ή γκρι μπουφάν.

Παράμετρος προϊόντος                                               

Μέγεθος
αγωγού
(AWG)

Αριθμός
αγωγού

Διέγερση
αγωγού

Nom. Insul.
Πάχος (σε)

Nom. OD
καλωδίου (σε)

Ampactiy
(ΕΝΑ)

Περίπου.
Βάρος (Wt. Lbs
/ M Ft.)

SJT 18/2 2 16/30 0.030 0.287 10 50
SJT 18/3 3 16/30 0.030 0,315 10 55
SJT 16/3 3 26/30 0.030 0.330 13 75
SJT 16/4 4 26/30 0.030 0,365 10 85
SJT 14/3 3 41/30 0,045 0,365 18 90
SJT 14/4 4 41/30 0,045 0,405 15 115
SJT 12/3 3 65/30 0,045 0.430 25 135
SJT 12/4 4 65/30 0,045 0.475 20 170
SJT 10/3 3 104/30 0,045 0,580 30 215
SJT 10/4 4 104/30 0,045 0,640 25 275

 

Πλεονεκτήματα προϊόντων:                                                                       
        

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό, εξασφαλίζοντας καλές
ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.







2. Είμαστε πολύ κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και
αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις
τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής





Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας







3. Έχουμε περισσότερα από 10ετή εμπειρία εξαγωγής και εξάγονται προϊόντα σε περισσότερες από
60 χώρες σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.





4.We όχι μόνο προσφέρουμε καλά προϊόντα και καλη εξυπηρετηση στους πελάτες μας, αλλά και να
προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε το προσωπικό μας, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.





5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες
παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους
φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους,και τα λοιπά.




