
Περιγραφή του προϊόντος:                                                                        
            

Ονομαστική τάση: 300/300V, 300/500V

Μαέστρος: Πεδιάδα κλάσης 5 ανόπτηση σύρματα χαλκού ή κονσέρβες χαλκού σύρμα

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,5 ~ 0.75sqmm, μπορεί να είναι μέχρι και 2.5sqmm σύμφωνα
με το αίτημα

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με PVC

Χρώμα μόνωσης: κίτρινο, καφέ, μαύρο, μπλε ή άλλο χρώμα, ζητούνται

Θήκη:  PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs υποχωρητικό PVC

Χρώμα επίστρωσης: λευκό, γκρι, μαύρο, ή σύμφωνα με την απαίτηση



Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 70℃, 90℃

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή ως ανά απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: RVVB, H03VVH2-F

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:                                                                
              

Πολύ ευέλικτο για εύκολο κουρμπάρισμα, υψηλή Θερμοκρασία αντίσταση, χαμηλής θερμοκρασίας
αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά αντοχής, UV
αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα

Εφαρμογή προϊόντων:                                                                                
     

Το καλώδιο είναι κατάλληλο για σταθερή καλωδίωση ισχύς συσκευής, ισχύος φωτισμού του μέσου,
εσωτερικό και home ηλεκτρικός εξοπλισμός καλωδίωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, μέσο,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αυτόματη συσκευή, εφαρμογές ασφάλειας, συσκευών τηλεπικοινωνίας, κλπ

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)                  

Ονομαστική
τάση
(V)

Ονομαστική
διατομή
(mm2)

Μέγ. συνολική
διάμετρος
(mm)

Μέγ. DC αντίσταση
του αγωγού 20℃
(Ω. / χλμ.)

Min. αντίσταση
μόνωσης 70℃
(mΩ•km)

Συνιστάται
Ρεύμα
(Α)

Περ.
βάρος
(kg/km)

300/300V 2 × 0.5 3.8 × 6.0 39.0 0,012 10 28
300/300V 2 × 0.75 3.9 × 6.4 26,0 0.010 13 35



300/500V 2 × 0.75 5.0 × 7.6 26,0 0.010 13 44

 

Πλεονεκτήματα προϊόντος:                                                                        
           

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση, εξασφαλίζοντας ένα καλές
ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. είμαστε σε πολύ επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και
αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική
και προσαρμοσμένη.

   Παραγωγή εξοπλισμών





 

 Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα





3. έχουμε περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής και τα εξαγόμενα προϊόντα
να περισσότερες από 60 χώρες πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.



4. προσφέρουμε όχι μόνο Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας, αλλά και
προσπαθούν να ανάπτυξη των επιτελείων μας, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.





5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility, συχνά λαμβάνουν μέρος σε
δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο
περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;                                                              
                         
Θέσει σας καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιοκαι κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε
τώρα".


