
Περιγραφή του προϊόντος:                                                                        
            

Ονομαστική τάση: 600V

Μαέστρος: γυμνός ή επικασσιτερωμένος αγωγός χαλκού, σύμφωνα με το IEC60228

Μαέστρος μέγεθος range:  18AWG να 500Kcmil

Μόνωση: TPE

Πυρήνες: 2 πυρήνες ή περισσότερο

Χρώμα μόνωσης: μπλε, μαύρο, κίτρινο, πράσινο/κίτρινο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Πλήρωσης: προσκήνιο πολλαπλών πυρήνων, εάν είναι απαραίτητο

Εσωτερική θήκη: TPE, είναι απαραίτητο για οθόνη ασπίδα τύπος (προαιρετικό)

Ασπίδα: κονσέρβες χαλκού πλέξιμο οθόνη, η κάλυψη είναι περισσότερο από 85% (προαιρετικά)

Εξωτερική θήκη: TPE

Χρώμα επίστρωσης:  κανονικά μαύρο ή πορτοκαλί, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύρια μοντέλα: ΕΎΑ, EVT



Πακέτο:  100 μετρητές ανά ζαριά, ή πλαστικό κύλινδρο ή ξύλινα τύμπανο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: κανονική 90℃, 105℃, χαμηλή θερμοκρασία:-40 ℃

Πρότυπο:  UL 62

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:                                                                
              

Το καλώδιο έχει εξαιρετική απόδοση, ευελιξία, αντι-κρύο, τριβή, λάδι, οξύ, νερό, UV. Το καλώδιο
μπορεί να περάσει FT2 φλόγα δοκιμής (UL2556).

Εφαρμογή προϊόντων:                                                                                
    

Το το καλώδιο χρησιμοποιείται για τη φόρτιση εξοπλισμός για ηλεκτρικά οχήματα και θύρα,
φόρτισης ή για συστήματα ελέγχου φόρτισης κορεσμού, προειδοποίηση για την ασφάλεια και άλλου
στοιχείου ελέγχου λειτουργία μεταφοράς σήματος του οχήματος διαδικασία φόρτισης και
αποφόρτισης.

 

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)                  

Τύπος
καλωδίου

Προδιαγραφή Structure(mm) αγωγός Μόνωση διάμετρος (mm) Αναφορά OD. (mm)

ΕΎΑ 2 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 9.8
ΕΎΑ 2 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 13.8
ΕΎΑ 2 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 23.4
ΕΎΑ 3 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 10.2
ΕΎΑ 3 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 15,0
ΕΎΑ 3 × 10AGW 105/0.254 5.5±0.1 16.5
ΕΎΑ 3 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 24,8

  

Πλεονεκτήματα προϊόντος:                                                                        
           



1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση ή κονσέρβες χαλκού,
εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. είμαστε σε πολύ επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και
αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική
και προσαρμοσμένη.

   Παραγωγή εξοπλισμών





 

 Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα





3. έχουμε περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής και τα εξαγόμενα προϊόντα
να περισσότερες από 60 χώρες πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.



4. προσφέρουμε όχι μόνο Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας, αλλά και
προσπαθούν να ανάπτυξη των επιτελείων μας, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.





5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility, συχνά λαμβάνουν μέρος σε
δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον
δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να
επιτύχουν τα όνειρά τους,κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;                                                              
                         



Θέσει σας καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιοκαι κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε
τώρα".


