
Descrizione del prodotto:                                                                          
       

2 ~ 24 fibre, gelatina riempita, fibra contenuta tubo centrale loose

copolimero nastro d'acciaio rivestito, acciaio parallelo due fili 1,2 mm

PE guaina esterna

Strato di impermeabilizzazione dell'acqua tra il nastro d'acciaio e nucleo del cavo

Doppio rivestito PE nastro d'acciaio corrugato sotto guaina in PE

Acciaio doppia parallela fili come membro di rafforzare

Caratteristiche del prodotto:                                                                    
          

1. bassa dispersione e attenuazione

2. corretta progettazione, un controllo preciso per la fibra lunghezza in eccesso e processo di arenamento
distinto rendono il cavo eccellente Proprietà meccaniche e ambientali

3. struttura compatta e leggerezza, flessibile e buona prestazione di curvatura-resistente

4. fornire forte strato di impermeabilizzazione dell'acqua impermeabilità all'acqua

5. nastro d'acciaio con guaina in PE e metallici rafforzare i membri migliorando le proprietà anti-
schiacciamento e trazione di cavo

6. con diametro piccolo cavo, cavo peso leggero, autoportante



7. temperatura di funzionamento: -40 ~ + 60 c

Applicazione del prodotto:                                                                        
             

Modalità di posa: antenna & Conduit

Comunicazione rurale, linea locale di tronco, CATV & sistema di reti di computer

Comunicazione a lunga distanza e LAN

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:
info@himakecable.com)                  

Fibra
conteggio

Cavo
dia.
(mm)

Peso netto
di cavo
(Kg/km)

Minimo raggio di curvatura
(mm)

Minima resistenza alla
trazione (N)

Pressione di
schiacciamento min
(N/100mm)

Stato
statico

Stato dinamico A breve
termine

A lungo
termine

A breve
termine

A lungo
termine

2-6 10.1 104 110 220 1500 600 1000 300
8-12 10.6 114 110 220 1500 600 1000 300
14-24 11.2 128 120 240 1500 600 1000 30

 

Vantaggi del prodotto:                                                                              
     
1. il conduttore è fatto di Fibre ottiche di alta qualità, garantendo una molto buona capacità di
trasmissione di segnali e dati.



2. siamo un molto Cavo professionale fornitore con attrezzature avanzate di produzione e sistema di
controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

   Attrezzature di produzione





 

 Attrezzature di ispezione di qualità prodotti





3. abbiamo più di 10 anni di esperienza di esportazione e prodotti esportati per più di 60 paesi il
mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo buoni prodotti e buon servizio ai nostri clienti, ma anche cercare di sviluppare il
nostro personale, offrono un buon trainning, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.





5. anche noi siamo una società con altamente social reponsibility, spesso prendere parte ad attività di
benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.

Come contattarci?                                                                                      



 
Mettere il vostro dettagli della tua richiesta in la casella qui sottoe fare clic su "Contatta ora".


