
製品の説明:                                                                                     

公称電圧: 0.6/1 KV

指揮:  酸素無料普通銅線、クラス 2 導線式、注: 16 ~ 300 mm 2 が終了のため座礁柔軟な指揮をすることができます

導体公称断面積: 1.5 〜 300sqmm

コア:  3 C + 3E

断熱材: 架橋ポリエチレン

絶縁体色相: ブルー + 赤 + 白 + 緑/黄

シールド 画面: 銅テープ

鞘: 5 V 90 完成



シースの色:  黒または 要件ごと

Max。動作温度。 90

パッケージ: 木製ドラムまたはごととして 要件

主な製品モデル: VSD ケーブル

製品規格: AS/NZS5000.1

製品特性:                                                                               

放射を大幅に削減するように設計 バランスのとれた、上映、対称を使用して電気的なノイズからの干渉 建設.

製品アプリケーション:                                                                                      

可変速のモータを供給するには 固定設備内のコント ローラー。ケーブル置くことができる不明瞭で囲まれました。 電線管、トレイ、または彼らがないする地下のダクト mouted 機
械的な損傷、グランディングにも適して.

製品パラメーター:  (詳細については、してください電子メール私達: info@himakecable.com)                 

導体
(mm2)

接地線
(mm2)

外径範囲
(mm)

概算質量
(kg/km)

最小曲げ半径
(mm)

3 × 1.5 1 × 1.5 12.9 〜 13.8 240 165
3 × 2.5 1 × 2.5 14.5 〜 15.5 330 180
3 × 4.0 1 × 2.5 14.9 〜 15.8 375 190
3 × 6.0 3 × 1.5 16.4 ~ 17.3 415 210
3 × 10 3 × 1.5 17.3 〜 18.2 550 220
3 × 16 3 × 2.5 20.5 〜 21.5 760 260

 

プロダクト利点:                                                                                    

1. 指揮者でください。 新しい純粋な銅、電気特性が良いと非常に良い導電性を確保します。







2 我 々 は、非常に プロのケーブル メーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムは、標準およびカスタマイズされた要件を遵守する製品を確認します。

   生産設備





 

 製品品質検査機器





3. 私たちが持っている以上 10 年の輸出経験 する輸出 60 ヶ国以上 評判の良い internationally と SAA 証明書の世界。



4. 私たちを提供するだけでなく 良い製品 そして 良いサービス 当社のお客様もしよう 開発スタッフ、良いトレーニング、良い作業、スタッフに生活環境を提供します。







5、また我々 の会社では 社会性の高いウエブサイト、しばしば木の植栽、緑の環境活動ような公益活動に参加 自分の夢を達成するために困難な条件で貧困層の学生と人々 を支援など。



どのようにお問い合わせですか。                                                                                        

入れて、 お問い合わせ詳細 で 下のボックス、しをクリックして」今すぐ連絡します。".


