
製品説明：                                                                                      

公称電圧： 0.6 / 1KV

導体： クラス1の固体またはクラス2ストランド導体、新しい純アルミニウム

公称断面積の導体。 1.5〜630sqmm

絶縁： PVC、難燃性PVCのRohs 準拠PVC

断熱色： 2C：青+赤、3C：赤+ 緑+黄色、4C：+赤、黄+青+緑、5C：赤+黄色+緑+ 黒+ブルー

シース： PVC、難燃性PVCのRohs 準拠PVC

シース色： 黒または要求に従って

マックス。動作温度： 70℃、90℃、105℃

パッケージ： 木製ドラムや要件ごと



主な製品モデル： VLV、ZR-VLV、NAYY

製品の規格： IEC60502、BS7870、 VDE0276、GB / T12706、IEC60332

製品の特徴：                                                                               

高い耐熱性と低いです また、耐熱性、難燃性及び高い電気伝導度、 耐火性、耐紫外線性やRoHS指令準拠のは当たりとして利用できるようにすることができます 要求。

製品のアプリケーション：                                                                                      

ケーブルが固定的に配置することができます ケーブルがはるかに強い外来の機械から保護することができる場所 このような屋内、空中、ケーブルコンジットトンネルとしてある程度の力、または 定
格における送電および配電線プロジェクトの直接の埋め込み 0.6 / 1KV以下でA / C UO / U。

製品 パラメータ： （詳細はメールでお問い合わせください：info@himakecable.comを）                  

クロス
セクション
（MM2）

絶縁
厚さ
（MM）

シース
厚さ
（MM）

外径を算出します
（MM）

約重量
（キロ/キロ）
銅 アルミニウム

6 1 1.8 8.4 121 84
10 1 1.8 9.7 177 111
16 1 1.8 10.7 239 139
25 1.2 1.8 12.4 349 190
35 1.2 1.8 13.6 451 232
50 1.4 1.8 15.3 624 309
70 1.4 1.8 17.1 821 384
95 1.6 1.8 19.4 1085 491
120 1.6 1.8 21 1338 589
150 1.8 1.8 23 1642 706
185 2 1.8 25.2 2032 858
240 2.2 1.9 28.5 2605 1091
300 2.4 2 31.5 3238 1340
400 2.6 2.1 34.7 4173 1693
500 2.8 2.2 39 5194 2085
630 2.8 2.3 42.9 6475 2542
2x1.5 0.8 1.8 10.4 120 -
2x2.5 0.8 1.8 11.2 150 119
2x4.0 1 1.8 12.9 206 151
2x6.0 1 1.8 14 255 178
2×10 1 1.8 16.5 361 235
2×16 1 1.8 18.6 501 300
2x25 1.2 1.8 17.2 721 375
2x35 1.2 1.8 18.6 903 450
2x50 1.4 1.8 22 1255 603
2x70 1.4 1.8 24.2 1680 764
2x95 1.6 1.8 27.2 2215 980
2x120 1.6 1.9 29.6 2744 1184
2x150 1.8 2 32.6 3396 1448



2x185 2 2.1 35.8 4161 1762
3x1.5 0.8 1.8 10.8 143 -
3x2.5 0.8 1.8 11.7 183 137
3x4.0 1 1.8 13.6 254 181
3x6.0 1 1.8 14.7 326 215
3×10 1 1.8 17.4 482 293
3x16 1 1.8 19.7 680 378
3x25 1.2 1.8 20.1 993 494
3x35 1.2 1.8 22.5 1288 604
3X50 1.4 1.8 25.2 1812 829
3x70 1.4 1.8 27.8 2429 1054
3x95 1.6 2 31.8 3246 1392

 

製品の利点：                                                                                    

1.導体で作られています 新しい純アルミニウム、良好な電気的特性と非常に良好な導電性を確保します。



2.我々は非常にあります プロのケーブルメーカー 先進的な生産設備と厳格な品質検査システムで、標準およびカスタマイズされた要件を遵守した製品を保証します。

   生産設備





 

 製品の品質検査機器





3.私たちは、より多くを持っています 10年の輸出実績 とに製品を輸出 世界60カ国以上 良い評判internationallyと世界中。



4.私たちだけではないの申し出 良い製品 そして 良いサービス お客様に、しかしまたにしてみてください 私たちのスタッフを開発、スタッフに良いtrainning、良好な労働・生活条件を提供
しています。





5.また、我々は会社であります 非常に社会的reponsibility、多くの場合など貧しい学生、緑の環境活動を、支援、植樹のように、公共benifits活動に参加します

私達に連絡するには？                                                                                        
あなたを入れて お問い合わせ詳細 に 下のボックス、および "をクリックします今すぐお問い合わせ"。




