
製品の説明:                                                                                     

公称電圧: 0.6/1 KV

指揮: クラス 1 の固体またはクラス 2 ストランド芯、純粋な焼鈍 銅

導体公称断面積: 1.5 〜 1000sqmm

断熱材: 塩化ビニル、難燃 PVC Rohs 対応塩ビ

絶縁体色相: 2 C: 赤 + 青、3 C: 赤 + 黄色 + 緑、4 C: 赤 + 黄色 + 緑 + 青、5 C: 赤 + 黄色 + 緑 + ブルー + ブラック、同定法は通常色のテープで

鎧: 複数コアの鋼線装甲 シングルコアのためアルミ線鎧



鞘: 塩化ビニル、難燃 PVC Rohs 対応塩ビ

シースの色: 黒または要求に従って

Max。動作温度。 70、90

パッケージ: 木製ドラムまたは要件ごと

主な製品モデル: VV32、ZR VV32

製品規格: IEC60502、BS7870、 VDE0276 GB/T12706 IEC60332

製品特性:                                                                               

高い耐熱性と低 耐熱性、難燃性、高電気伝導度も 火抵抗、紫外線抵抗や rohs 指令対応あたりとして利用することができます。 要求。

製品アプリケーション:                                                                                      

ケーブルは見つめるを置くことができる、 あまり強く余分な機械からケーブルを保護できる場所 屋内、空中、ケーブル管路トンネルなど、ある程度強制的にまたは 評価で発電送電および配電線のプ
ロジェクトの直接埋設 A/C の UO/U 0.6/1 kv 以下で。

製品 パラメーター:  (詳細については、してください電子メール私達: info@himakecable.com)                 
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約
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約
 重量
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50 1.4 1.25 1.5 19.1 820
70 1.4 1.25 1.6 21.1 1070
95 1.6 1.25 1.6 23.4 1390
120 1.6 1.6 1.7 26.3 1600

プロダクト利点:                                                                                    
1. 指揮者でください。 新しい純粋な銅、電気特性が良いと非常に良い導電性を確保します。





2 我 々 は、非常に プロのケーブル メーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムは、標準およびカスタマイズされた要件を遵守する製品を確認します。

   生産設備





 

 製品品質検査機器





3. 私たちが持っている以上 10 年の輸出経験 する輸出 60 ヶ国以上 評判の良い internationally の世界。



4. 私たちを提供するだけでなく 良い製品 と 良いサービス 当社のお客様もしよう 開発スタッフ、良いトレーニング、良い作業、スタッフに生活環境を提供します。





5、また我々 の会社では 社会性の高いウエブサイト、頻繁に参加する公益活動、植樹、のような貧しい学生、緑の環境活動などを支援します。

どのようにお問い合わせですか。                                                                                        
入れて、 お問い合わせ詳細 で 下のボックス、しをクリックして」今すぐ連絡します。".




