
製品の説明:                                                                                     

公称電圧: 0.6/1KV

導体: クラス1ソリッドまたはクラス2ストランド導体、プレーンアニール銅またはアルミニウム

導体公称断面面積: 1.5 ~ 1000sqmm

絶縁: pvc、難燃性 pvc、Rohs 準拠 PVC

絶縁色: 2c: 赤 + 青、3c: 赤 + 黄 + 緑、4c: 赤 + 黄 + 緑 + 青、5c: 赤 + 黄 + 緑 + 青 + 黒、識別方法は通常色テープとある

鎧: マルチコア用鋼線アーマー、 シングルコア用アルミワイヤーアーマー

シース: pvc、難燃性 pvc、Rohs 準拠 PVC

シースカラー: 黒または要求ごとに

最大.動作温度: 70℃, 90 ℃



パッケージ: 木製のドラムまたは条件ごとに

主な製品モデル: VV32、 VLV32、BS6346 電源ケーブル

製品規格: IEC60502、BS6346

製品特性:                                                                               

高温抵抗と低 温度抵抗、難燃性、高電気伝導性、また 耐火性、紫外線抵抗または rohs 指令に従って利用できる 要求.

製品アプリケーション:                                                                                      

ケーブルは、固定的に敷設することができます ケーブルが多くの強い余分な機械から保護することができる場所 屋内、空中、ケーブル導管トンネルなど、ある程度まで力を 定格電力伝送・配電線プ
ロジェクトのための直接埋設 0.6/1KV 以下の A/C UO/U。

製品 パラメータ:  (詳細はメールでお問い合わせください: info@himakecable.com)                 
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50 1.4 1.25 1.5 19.1 820
70 1.4 1.25 1.6 21.1 1070
95 1.6 1.25 1.6 23.4 1390
120 1.6 1.6 1.7 26.3 1600

製品の利点:                                                                                    
1. 導体は 新しい純銅またはアルミニウム、良好な電気特性と非常に良好な導電性を確保する。





2. 我々は非常に プロのケーブルメーカー 高度な生産設備と厳格品質検査システムでは、製品は、標準およびカスタマイズされた要件を満たしていることを確認します。

   生産設備





 

 製品品質検査装置





3. 我々は以上を持っている 10年の輸出経験 とエクスポートされた製品 60カ国以上 良い評判 international 光年で世界中。

4. 良い製品 そして 良いサービス お客様にもお試しください。 スタッフの育成、スタッフに良いトレーニング、良い仕事と生活条件を提供しています。





5. また私達は会社である 非常に社会的 reponsibility、多くの場合、木の植栽のような公共の利益活動に参加し、貧しい学生、緑の環境活動などを支援する。




