
製品の説明:                                                                                  

導体構造: 、 導線は堅い引かれたアルミニウムワイヤーおよびアルミニウム合金ワイヤーから成っている 同心円レイヤで構築されます。中心線またはワイヤーはアルミニウム合金ワイヤーであり、
外層か層はアルミニウムである。電線は 反対方向の連続した層で座礁し、外層は 右手の方向 z の層の間に自然なグリースが適用されることがあります 外層以外の車。

パッケージ: コイル、木製のドラムまたは1 要件

プロパティ: 高い引張強さ、長寿命、 軽量、高付加高オーバーヘッド電圧ラインに適しています。

標準:  astm B238、BS215 パート2、din 48204、iec 61089、csa c49

サービスのパフォーマンス:                                                                                   

(1) 許容 空中導体の長時間動作温度は70c です。

(2) まれな気候が発生している状況と氷のカバレッジ率が低い重い 氷の領域は、サグの最低点でケーブルの最大のストレスはしないでください 短時間の破壊力の 60% を超過する。

(3) 接続時 導線、接続管の側のコンダクターは顕著である場合もない。以外, 動作導線の力はアンバランスになります。コネクタが 取付けなさい、接続の管は湿気証拠のニスによって塗られるべ



きである 腐食から保護するために。

(4) 設置時 すべての導体のアークダウニング応力は同じである必要があります。内に 建物を渡るか、または地面に落とすことの許された間隔、 ストレスは、通常のストレスよりも 10-15%
高くなることがあります。

製品アプリケーション:                                                                                      

車 ベア導体は、オーバーヘッドの高張力送電線に使用されています 長いスパンを有する。

製品パラメータ: (詳細はメールでお問い合わせください: info@himakecable.com)                  

製品の利点:                                                                                    
1. 導体は、 良質アルミワイヤー と 亜鉛被覆鋼線、良好な電気的特性と非常に良好な導電性と高張力を確保する。



2. 我々は非常に プロのケーブルメーカー 高度な生産設備と厳格品質検査システムでは、製品は、標準およびカスタマイズされた要件を満たしていることを確認します。
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 製品品質検査装置





3. 我々は以上を持っている 10年の輸出経験 とエクスポートされた製品 60カ国以上 国際的に良い評判を持つ世界。



4. 良い製品 と 良いサービス お客様にもお試しください。 スタッフの育成、スタッフに良いトレーニング、良い仕事と生活条件を提供しています。





5. また私達は会社である 非常に社会的 reponsibility、多くの場合、木の植栽のような公共の利益活動に参加し、貧しい学生、緑の環境活動などを支援する。




