
製品の説明:                                                                                  

定格電圧: 300/500 V

指揮: 銅、平野線 缶詰、柔軟なクラス 5 型導体または

断熱材: EPR ゴム

絶縁体色相: 2 C: ブルー + 茶色、3 C: ブルー + ブラウン + 緑/黄、4 C: ブラウン + ブラック + グレー + 緑/黄色 5 C: ブルー + ブラウン + グレー + ブラック
+ グリーン/イエロー、HD308/宇根 21089 1 に従って

鞘: EPR ゴム

シースの色: 通常黒のコメント: 黒い色でのみ永久的な屋外用ケーブル。ご相談ください。 さまざまな色。

パッケージ: 100 m ロール、polywooden ドラム、木製ドラムごと、または要件ごと

Max。動作温度。 通常 60



標準: IEC VDE0282、BS、宇根 21027 部分 4/HD 22.4

製品特性:                                                                               

これらの絶縁シース エラストマー材料は (鉛、カドミウム、水銀などの重金属を満足していません。 クロム、セレン)、PBBE(polybromium-biphenyls)、
CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons)、アスベストや任意の健康危険または 有害物質。これらの材料は、Rohs 2002/95/EC を満たすため

オゾン、耐 酸素、紫外線、水・雨良好。

製品アプリケーション:                                                                                      

H05RR F 柔軟なゴム製ケーブルをすることができますいずれかの乾燥、湿気のあるまたはぬれた場所で使用 気象条件と弱い機械的応力などの電源 産業プラントにおける手動装置は、加熱プレー
ト、ポータブル ランプ ボール盤、家庭用洗面用- および台所電気器具、トースターなど電気ツール 建物、農業機器、キャラバンおよびキャンプ装置

製品 パラメーター: (詳細については、してください電子メール私達: info@himakecable.com)                 

ケーブル  指揮者 断熱材の厚さ シース厚さ Overal φ Max.Conductor 抵抗  20 ° c
コア mm2 mm mm mm mm Bare(Ω/km) 缶詰 (Ω キロ)
 2 0.75 24/0.20  0.6 0.8 6.4±0.2  26.0 26.7
2 1.0 32/0.20  0.6  0.9 7.0±0.2 19.5 20.0
2  1.5 30/0.25 0.8 1.0  8.7±0.2  13.3  13.7
2 2.5 49/0.25 0.9 1.1 10.2±0.3 7.98 8.21
 3 0.75 24/0.20 0.6  0.9  7.0±0.3  26.0  26.7

プロダクト利点:                                                                                    
1. 指揮者でください。 新しい純粋な銅、電気特性が良いと非常に良い導電性を確保します。





2 我 々 は、非常に プロのケーブル メーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムは、標準およびカスタマイズされた要件を遵守する製品を確認します。

   生産設備





 

 製品品質検査機器





3. 私たちが持っている以上 10 年の輸出経験 する輸出 60 ヶ国以上 評判の良い internationally の世界。





4. 私たちを提供するだけでなく 良い製品 と 良いサービス 当社のお客様もしよう 開発スタッフ、良いトレーニング、良い作業、スタッフに生活環境を提供します。





5、また我々 の会社では 社会性の高いウエブサイト、頻繁に参加する公益活動、植樹、のような貧しい学生、緑の環境活動などを支援します。

どのようにお問い合わせですか。                                                                                        
入れて、 お問い合わせ詳細 で 下のボックス、しをクリックして」今すぐ連絡します。".




