
製品説明：                                                                                     

我々は最大のメーカーと中国のFTP Cat6 LANケーブルのサプライヤーの中で最高の価格です！

導体： CCS + CCA / CCA / CCU / BC

導体サイズ： 0.57mm、23AWG

ツイストペア： 4〜25ペア

絶縁： PE、HDPE

断熱材の色： 4組の色：青/白青;グリーン/ホワイトグリーン;オレンジ/ホワイトオレンジ;ブラウン/ホワイトブラウン、cANSI / TIA / EIA-568-Bカラーコードに従ってコード化さ
れたオルロー

シールド： アルミニウム箔、またはアルミニウム箔+銅ドレン線/錫めっきドレン線

シース： 難燃性PVC Rohs対応、LSZHコンパウンド

鞘の色： 白、灰色、青、または一応

パッケージ： 1000フィートまたは 1ボックスあたり305メートルまたはperrequirementとして

主な製品モデル： FTP Cat6、HSYVP6、HSYYP6、HSYZP6

製品規格： ISO / IEC11801、IEC61156-2、YD / T1019-2001、ANSI / TIA / EIA-568B、UL444



製品の特性：                                                                               

UV耐性およびRohscompliant;優れたNEXTとFEXTを維持し、電磁妨害の改善をもたらします。構造CCS + CCA / CCA / CCU / BCコンダクタ、HDP /
PE絶縁、FRPVC / LSOH PVCジャケット、ツイン構造、高性能なデータ伝送。

製品アプリケーション：                                                                                      

クロスコネクトボックスと通信出力との間のケーブルとして使用される最大250MHzのケーブル伝送周波数、および商業ビル総合配線システムと住宅総合配線システムにおける主配電フレーム間
のサポート 100BASE-T、ISDN、4.16Mbps TokenRing（IEEE802.5）、1Gbpsイーサネット（IEEE802.3）、100Mbps TP-
PMD、100BASE-T4 / TX（FASTEthernet）、100VG-AnyLANファーストイーサネット、1000Base-Tギガビットイーサネット、1000Base -
TXギガビットイーサネット、155Mbps ATM、622Mbps ATM。

仕様データ： （詳細はメールでお問い合わせください：info@himakecable.com）                

製品
タイプ
説明

法線断面
（mm）

ワイヤーコア構造
（No./mm）

断熱直径
（mm）

計算外径
（mm）

プロキシ重量
（Kg / km）

Cat.6 FTP PVC 4x2x0.57（23AWG） 1 / 0.57 1.02 7.1 46
Cat.6 FTP LSZH 4x2x0.57（23AWG） 1 / 0.57 1.02 7.1 48

 





 

 


