
製品説明：                                                                                     

導体： 紀元前

導体サイズ： 0.57mm、23AWG

ツイストペア： 4ペア

絶縁： PE、HDPE

絶縁色： 4組の色：青/白青;緑/白-緑;オレン​​ジ/白-オレンジ;ブラウン/ホワイトブラウン、cANSI / TIA / EIA-568-Bカラーコードに従ってコード化されたカラー

シールド： アルミ箔+ドレイン線+ Al-Mg合金線スクリーン/銅線スクリーン/錫線スクリーンシールド

シース： 難燃性PVC Rohs準拠、LSZHコンパウンド

シースの色： 白、灰色、青または要求ごと

パッケージ： 1箱あたり305メートルまたは要件として

主な製品モデル： SFTP Cat6、HSYVP6、HSYYP6、HSYZP6

製品の標準： ISO / IEC11801、IEC61156-2、YD / T1019-2001、ANSI / TIA / EIA-568B、UL444



製品の特徴：                                                                              

UV耐性およびRohs準拠。異なる撚り線の長さを備え、良好なNEXTおよびFEXT、反電磁妨害の改善を維持。構造CCS + CCA / CCA / CCU / BCコンダク
ター、HDP / PE絶縁体、FRPVC / LSOH PVCジャケット、双子構造、柔軟な追加、簡単にケーブル接続;高性能データ伝送。

製品アプリケーション：                                                                                      

最大250MHzのケーブル伝送周波数は、クロスコネクトボックスと通信出力の間、および商業ビルの包括的な配線システムと住宅の包括的な配線システムのメイン配布フレーム間のケーブル出力
として使用されます。 10Base-T、ISDN、4.16Mbps TokenRing（IEEE802.5）、1Gbpsイーサネット（IEEE802.3）、100Mbps TP-
PMD、100BASE-T4 / TX（FASTEthernet）、100VG-AnyLAN Fast Ethernet、1000Base-Tギガビットイーサネット、1000Base -
TXGigabit Ethernet、155Mbps ATM、622Mbps ATM。

仕様データ： （詳細はメールでお問い合わせください：info@himakecable.com）                

製品
タイプ
説明

公称断面
（んん）

ワイヤーコア構造
（番号/ mm）

絶縁直径
（んん）

計算外径
（んん）

製品のプロキシ。重量
（Kg / km）

Cat.6 SFTP PVC 4x2x0.57（23AWG） 1 / 0.57 1.02 7.8 68
Cat.6 SFTP LSZH 4x2x0.57（23AWG） 1 / 0.57 1.02 7.8 71

 





 

お問い合わせ方法                                                                                        
あなたの お問い合わせ内容 に 下の箱、[今コンタクトしてください「。

 


