
製品説明：                                                                                     

グリーン黄色のアース線Ho7V-U IEC60227ケーブル

公称電圧： 300 / 500V、450 / 750V

導体： 純粋な焼きなまし銅またはアルミニウム、ソリッドタイプまたはストランドタイプ

導体公称断面積： 0.75〜300sqmm

絶縁： PVC、難燃性PVC、LSZH

断熱材の色：  黄緑

マックス動作温度： 70℃、90℃、LSZH用150℃まで

パッケージ： 1ロールあたり100メートル、または 要件

主な製品モデル： BV、BLV、BLVR、H05V-U、BS6004 6491X、H07V0R、H05Z-U、H07Z-R

製品規格： IEC60277、BS6004、 VDE0281、GB / T5023



製品の特性：                                                                               

高温耐性、低温 耐性、難燃性、高い導電性、火災性 耐性、UV耐性またはRohsに準拠しています。

製品アプリケーション：                                                                                      

ケーブルは一般的な電源に使用されます 供給および分配目的、アースケーブル 電源、照明など 電気器具への電力供給、導管での使用に適している 固定された保護されたインストールn。

製品パラメータ：  （詳細はメールでお問い合わせください：info@himakecable.com）                 
公称断面
（mm2）

導体タイプ 絶縁厚さ
（mm）

マックス全径
（mm）

Min。 70℃での絶縁抵抗
（MΩ・km）

約重量（銅）
（kg / km）

1×0.5 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.6 2.4 0.015 8.1
1×0.75 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.6 2.6 0.012 10.9
1×1.0 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.6 2.8 0.011 13.7
1×1.5 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.7 3.3 0.011 20.0
1×2.5 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.8 3.9 0.010 31.1
1×4.0 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.8 4.4 0.0085 45.7
1×6.0 クラス1ソリッドタイプ PVC / 0.8 4.9 0.0070 65.2
1×10 クラス1ソリッドタイプ PVC / 1.0  6.4  0.0070  112

製品のメリット：                                                                                    

導体は、 新しい純粋な焼きなまし銅良好な電気的特性および非常に良好な導電性を保証する。







2.私たちは非常に プロのケーブルメーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムと、標準とカスタマイズされた要件を満たす製品を確保する。

   生産設備





 

 製品品質検査装置





3.我々は 10年の輸出経験 輸出製品 60カ国以上 良い評判international lyと世界中で。



4.私たちは提供するだけではありません 良い製品 そして 良いサービス 私たちの顧客に スタッフを育てるスタッフには良い訓練、良い仕事と生活条件を提供します。







5.また、私たちは 高い社会的責任植林、緑の環境活動などの公的な恩恵活動に参加することが多い。 貧しい学生や夢を達成するために困難な状態にある人々を支援し、等




