
製品の説明:                                                                                     

公称電圧: 300/300 V

指揮: クラス 5 平野アニール銅細線

導体公称断面積:  0.3 〜 1.0sqmm、それは当たりとして 16sqmm まですることができます 要求

断熱材: LSZH、LSOH

絶縁体色相:  赤 + 黒、赤 + 白、白と赤 ブラック ストライプまたはエンボス ストライプ、エンボスと白と白のストライプ ストライプまたは要求された他の色

Max。動作温度。 90, 110, 125℃, 150

パッケージ: 100 メートル巻き、または要件ごと

主な製品モデル: WDZ-RYJB、H03ZH F、H05ZH F、ケーブル LSZH LSOH 図 8



製品規格: IEC60277、BS6500 VDE0281 GB/T IEC60332 5023

製品特性:                                                                               

無料、非常に簡単な曲げに柔軟性、高低の喫煙ハロゲン 耐熱性、耐低温性、難燃性、高 電気伝導度、また耐火性能、紫外線抵抗または rohs 指令対応 要求ごとに使用することができます。

製品アプリケーション:                                                                                      

ケーブルに適している固定の配線 電源装置、家庭用電気機器、計測器、内部の照明の電源 電気機器、計測器、電子機器、自動装置の配線 セキュリティ アプリケーション、等。

製品パラメーター: (詳細については、してください電子メール私達: info@himakecable.com)                  

クロス
セクション

断熱材の厚さ 約の av
ディメンション

Max。指揮者-20 の直流抵抗
(Ω キロ)

最小絶縁抵抗 70

(mm2) (mm) (mm) 銅 錫メッキ銅  (mΩ•km)

2 × 0.3 PVC/0.6 2.1 × 03.9 69.2 71.2 0.016
2 × 0.4 PVC/0.6 2.2 × 04.3 48.6 49.6 0.014
2 × 0.5 PVC/0.6 2.7 × 05.3 39 40.1 0.016
2 × 0.75 PVC/0.8 2.9 × 05.7 26 26.7 0.014
2 × 1.0 PVC/0.8 3.1 × 06.1 20 20 0.012

 

プロダクト利点:                                                                                    

1. 指揮者でください。 新しい純粋な銅、電気特性が良いと非常に良い導電性を確保します。





2 我 々 は、非常に プロのケーブル メーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムは、標準およびカスタマイズされた要件を遵守する製品を確認します。

   生産設備





 

 製品品質検査機器





3. 私たちが持っている以上 10 年の輸出経験 する輸出 60 ヶ国以上 評判の良い internationally の世界。



4. 私たちを提供するだけでなく 良い製品 と 良いサービス 当社のお客様もしよう 開発スタッフ、良いトレーニング、良い作業、スタッフに生活環境を提供します。





5、また我々 の会社では 社会性の高いウエブサイト、頻繁に参加する公益活動、植樹、のような貧しい学生、緑の環境活動などを支援します。

どのようにお問い合わせですか。                                                                                        
入れて、 お問い合わせ詳細 で 下のボックス、しをクリックして」今すぐ連絡します。".



 


