
製品説明                                              

定格電圧： 300V

導体： 裸焼きなまし銅導体、マルチストランド

導体サイズ： 18AWG最大10 AWG

コア： 2〜5コア

絶縁： PVCおよびナイロン絶縁

絶縁色： 白、黒、赤、緑

ジャケット： PVC

パッケージ： ロールあたり100メートル、または要件として

最大動作温度： 105℃の乾燥した油、水、酸、アルカリ、オゾン耐性。

標準： UL62、CSA 22.2-49、JC580-B、NEC400。

製品の用途                                              



SJTコードは統合され、UL / CSA承認済み、ハードデューティ、耐油性、アルカリ性、水、耐オゾン性、耐久性、柔軟性、およびPVCマルチコンダクターポータブルコード。 SJT
Cordisは、オフィス、キッチン、家庭など、中程度の機械的ストレス環境下での電気機器の接続に使用することをお勧めします。 SJTcordは一般に、冷蔵庫、洗濯機、脱水機などの湿気の
多い場所や濡れた場所の接続部にあります。 SJTコードは、高温部分や他の熱の影響と直接接触しない場合、調理および加熱装置にも適しています。 SJTコードは、家具、壁の仕切り、装飾カ
バー、およびプレハブ建築部品の中空スペースの固定用途にも適しています。黒、白、またはグレーのジャケットで利用できます。

製品パラメータ                                               

導体サイズ（AWG） 導体の数 導体座礁 いやインシュ厚さ（in） いやケーブルのOD（in） アンパクティ
（A）

約重量（重量Lbs / M
フィート）

SJT 18/2 2 16/30 0.030 0.287 10 50
SJT 18/3 3 16/30 0.030 0.315 10 55
SJT 16/3 3 26/30 0.030 0.330 13 75
SJT 16/4 4 26/30 0.030 0.365 10 85
SJT 14/3 3 41/30 0.045 0.365 18 90
SJT 14/4 4 41/30 0.045 0.405 15 115
SJT 12/3 3 65/30 0.045 0.430 25 135
SJT 12/4 4 65/30 0.045 0.475 20 170
SJT 10/3 3 104/30 0.045 0.580 30 215
SJT 10/4 4 104/30 0.045 0.640 25 275

 

製品の利点：                                                                                

1.コンダクターはから成っています 新しい純軟銅、良好な電気特性と非常に良好な導電率を確保します。







2.私たちは非常に プロのケーブルメーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムにより、製品が標準およびカスタマイズされた要件を満たしていることを確認します。

生産設備





製品品質検査装置







3.以上のものがあります 10年の輸出経験 製品を輸出しました 60か国以上 世界中でinternational lyという評判が高い。





4.提供するだけではありません 良い製品 そして 良いサービス お客様にだけでなく、 スタッフを育成する、スタッフに適切なトレーニング、良好な労働環境および生活環境を提供します。





5.また、私たちは 社会的責任が高い、植林、緑豊かな環境活動、 貧しい学生や困難な状況にある人々が夢を実現するのを支援し、等


