
製品説明：                                                                                     

公称電圧： 300 / 500V 450 / 750V

導体： クラス1またはクラス2のプレーンアニーリング銅、ソリッド銅またはストランド銅

導体の公称断面積： 1.0〜35平方メートル

コア： 3C

絶縁： PVC、難燃PVC

絶縁色： 白、黒、黄色、赤、青、茶色、赤、緑/黄色または他の色が要求された

シース：  PVC、難燃PVC

シースカラー： 黒、白、グレー、または要件に従って

最大動作温度： 70℃、90℃

パッケージ： ロール、木製ドラム、または要件ごとに100メートル

主な製品モデル BVV、BVVR、H05VV-U、H07VV-U、H05VV-R、H07VV-R

製品規格： IEC60277、BS6004、VDE0281、GB / T 5023



製品の特徴                                                                               

高温耐性、低温耐性、難燃性および高い導電性、また耐火性、耐UV性またはRohs準拠も要望に応じてご利用いただけます。

製品アプリケーション：                                                                                      

ケーブルは、一般的な電力供給および配電の目的で、屋内または屋外の電力、照明などのための建築用ワイヤとして、ならびに導管内での使用および固定された保護された据付に適した日常の電化製
品への電力供給として使用される。

製品パラメータ：  （詳細は私達に電子メールを送りなさい：info@himakecable.com）                 

導体の断面
（mm2）

指揮者の種類 絶縁材の厚さ
（mm）

シース厚
（mm）

平均最大外径
（mm）

製品のおよそ重量
（kg / km）

分絶縁抵抗
（MΩ.km）

3×1.5 1 PVC / 0.7 PVC / 1.2 10.5 105.86 0.011
3×1.5 2 PVC / 0.7 PVC / 1.2 11 110.82 0.01
3×2.5 1 PVC / 0.8 PVC / 1.2 12年 149.34 0.01
3×2.5 2 PVC / 0.8 PVC / 1.2 12.5 159.02 0.009

製品の利点                                                                                    

1.コンダクターはから成っています 新しい純アニーリング銅良好な電気的特性および非常に良好な導電性を確実にする。







私たちはとても プロのケーブルメーカー 高度の生産設備および厳密な品質検査システムを使って、標準およびカスタマイズされた条件に従うプロダクトを保障します。

   生産設備





 

 製品品質検査装置





私達に以上があります 10年の輸出経験 と輸出製品 60か国以上 良い評判international lyで世界中で。





4.申し出だけではありません 良い商品 そして 良いサービス 私達の顧客へ、しかしまた試みます スタッフを育成する、スタッフによい訓練、よい労働および生活条件を提供しなさい。







5.また私達はとの会社です 非常に社会的な責任、植樹、緑豊かな環境活動などの公益活動にしばしば参加する。 貧しい学生や困難な状況にある人々が彼らの夢を達成するのを助ける。等




