
製品説明：

U-1000 RVFV XAV XLPE断熱スチールテープ装甲電源ケーブルチャイナファクトリー

公称電圧： 0.6/1kv

導体： クラス1ソリッドまたはクラス2ストランドコンダクター、純粋なアニール 銅

導体の公称断面領域： 1.5〜1000sqmm

絶縁： xlpe

断熱色： 2c：赤 +青、3c：赤 + 黄色 +緑、4c：赤 +黄色 +緑 +青、5c：赤 +黄色 +緑 + 青 +黒、識別方法は通常、カラーテープを使用しています

鎧： マルチコア用のスチールテープアーマー、 シングルコア用のアルミニウムテープアーマー

シース： PVC、Flame Detradant PVC、ROHS 準拠したPVC

シースカラー： 黒または要求に応じて



マックス。動作温度： 90℃

パッケージ： 木製のドラムまたは要件に従って

主な製品モデル： U-1000 RVFV、XAV、YJV22、ZR-YJV22

製品標準： IEC60502、NF C 32-322、BS7870、 VDE0276、GB/T12706、IEC60332

製品の特性：

高温抵抗と低い 温度抵抗、火炎遅延、および高い電気伝導率も 耐火性、UV抵抗、またはROHS準拠のように、 リクエスト。

製品アプリケーション：

ケーブルは正しく敷設できます ケーブルが非常に強力な外部機械から保護できる場所 屋内、空中、ケーブルコンジットトンネルなど、ある程度の力 定格の送電および流通ラインプロジェクトのため
の直接埋葬 0.6/1kV以下のA/C UO/U。

製品 パラメーター： （詳細は私たちにメールしてください：info@himakecable.com）

クロス
セクション
（んん2））

ref。ケーブルのOD
（んん）

XLPE断熱
厚さ
（んん）

空気中の許容距離（a） 地面の許容距離（a） ref。ケーブル
重さ
（kg/km）

1×25 14.7 0.9 162 202 467
1×35 15.7 0.9 197 244 574
1×50 17.2 1 237 292 746
1×70 10.7 1.1 299 365 973
1×95 19.1 1.1 361 437 1235
1×120 20.7 1.2 417 500 1501

製品の利点：
1.導体はでできています 新しい純粋なアニール銅、良好な電気特性と非常に良好な導電性を確保します。





2.私たちはとてもです プロのケーブルメーカー 高度な生産機器と厳格な品質検査システムにより、標準およびカスタマイズされた要件を順守する製品が確保されます。

生産機器





製品品質検査機器





3.私たちはそれ以上を持っています 10年の輸出経験 にエクスポートされた製品 60か国以上 評判の良い世界でinternational ly。



4.申し出だけではありません 良い製品 と 良いサービス お客様にも、しようとしています スタッフを開発します、スタッフに良い訓練、良好な労働条件、生活条件を提供します。





5.また、私たちは会社です 非常に社会的反発性、多くの場合、樹木の植え付け、貧しい学生の援助、緑の環境活動など、公共のベニフィットの活動に参加します。

私たちに連絡する方法は？
あなたを置いてください お問い合わせの詳細 の 下の箱、そしてクリックします」今コンタクトしてください「。




