
製品の説明:                                                                                     

定格電圧: 600 V

指揮: IEC60228 に従って、裸か錫メッキの銅導体

導体サイズの範囲:  18AWG 500Kcmil に

断熱材: TPE

コア: 2 コア以上

絶縁体色相: 青、 黒、黄色、緑/黄、または要件ごと

フィラー: 前面マルチ コア、必要に応じて

インナー シース: TPE では、必要があります。 画面シールド タイプ (オプション)

シールド: 錫メッキ銅編組の画面で、適用範囲は 85% 以上 (オプション)

外皮: TPE

シースの色:  通常 黒またはオレンジ、または要件ごと

メイン モデル: 前夜には、EVT



パッケージ:  100 ロール、またはプラスチック巻き枠、木製ドラムごとまたは要件ごとメートル

Max。 動作温度。 通常 90, 105, 低温:-40℃

標準:  UL 62

製品特性:                                                                               

、 ケーブルの柔軟性、かぜ、摩耗、オイル、酸の優れた性能 水、紫外線。ケーブルは、FT2 燃焼試験 (UL2556) を渡すことができます。

製品アプリケーション:                                                                                     

、 電気自動車用の充電と充電ポート、ケーブルを使用します。 または充電彩度, 安全警告と他のコントロールのコントロール システム 車両充電と放電の信号伝達関数。

 

製品 パラメーター: (詳細については、してください電子メール私達: info@himakecable.com)                  

ケーブルの種類 仕様 指揮者 structure(mm) 絶縁部分の直径 (mm) OD の参照。(mm)
イブ 2 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 9.8
イブ 2 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 13.8
イブ 2 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 23.4
イブ 3 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 10.2
イブ 3 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 15.0
イブ 3 × 10AGW 105/0.254 5.5±0.1 16.5
イブ 3 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 24.8

  

プロダクト利点:                                                                                    

1. 指揮者でください。 新しい純粋な銅 または 錫メッキ銅、電気特性が良いと非常に良い導電性を確保します。





2 我 々 は、非常に プロのケーブル メーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムは、標準およびカスタマイズされた要件を遵守する製品を確認します。

   生産設備





 

 製品品質検査機器





3. 私たちが持っている以上 10 年の輸出経験 する輸出 60 ヶ国以上 評判の良い internationally の世界。



4. 私たちを提供するだけでなく 良い製品 と 良いサービス 当社のお客様もしよう 開発スタッフ、良いトレーニング、良い作業、スタッフに生活環境を提供します。





5、また我々 の会社では 社会性の高いウエブサイト、しばしば木の植栽、緑の環境活動ような公益活動に参加 自分の夢を達成するために困難な条件で貧困層の学生と人々 を支援など。

どのようにお問い合わせですか。                                                                                        



入れて、 お問い合わせ詳細 で 下のボックス、しをクリックして」今すぐ連絡します。".


