
製品説明：                                                                                  

定格電圧： 600V

導体： 18〜14AWGの錫めっき銅

絶縁： シリコーン

編組： ファイバーグラス+シリコン

利用可能な色： ブラック・ブラウン・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・バイオレット・グレイ・ホワイト・トランスペアレント・グリーン・イエロー等

外径許容差： ±0.10mm

モデル： AWM 3071

パッケージ： ロール毎305メートル、200メートル ロールごと、または要件ごとに



温度範囲： -60℃〜+ 200℃

標準： UL3071 / 3074

製品特性：                                                                                

耐高温性、低温 温度耐性、耐酸およびアルカリ、耐火および耐時効性、 耐酸化性、耐湿性、微細な電気絶縁性および 柔軟な性能UL758& UL 1581 RoHsの順守。

製品アプリケーション：                                                                                      

適用 家電、照明&照明&ヘッドランプ、電気 機械、温度センサー、軍事シリーズ、冶金化学シリーズ、 モーターカー&船舶、電気設備。

製品パラメータ： （詳細はメールでお問い合わせください：info@himakecable.com）：                

 

標準 AWG 導体構造（mm） 絶縁厚さ（mm） 全体の直径（mm） 導体抵抗20℃（オーム/ km）許容電流容量20℃-AMR
UL3071 18 7×0.39 0.96 3.11 22.2 11.01
UL3071 16 7×0.50 0.96 3.45 14.0 17.52
UL3071 14 41×0.26 0.96 3.75 8.78 27.84
UL3074 12 45×0.32 0.96 4.40 5.31 88.40

 

製品のメリット：                                                                                    

導体は、 良質の錫めっきされた銅良好な電気的特性および非常に良好な導電性を保証する。





2.私たちは非常に プロのケーブルメーカー 高度な生産設備と厳格な品質検査システムと、標準とカスタマイズされた要件を満たす製品を確保する。

   生産設備





 

 製品品質検査装置





3.我々は 10年の輸出経験 輸出製品 60カ国以上 良い評判international lyと世界中で。



4.私たちは提供するだけではありません 良い製品 そして 良いサービス 私たちの顧客に スタッフを育てるスタッフには良い訓練、良い仕事と生活条件を提供します。





5.また、私たちは 高い社会的責任植林、緑の環境活動などの公的な恩恵活動に参加することが多い。 貧しい学生や夢を達成するために困難な状態にある人々を支援し、等

私達に連絡するには？                                                                                        



あなたのことを お問い合わせの詳細 に 下のボックスをクリックし、今コンタクトしてください"


