
Productomschrijving:                                                                                
    

Nominale spanning: 450 / 750V, 0,6 / 1KV

Geleider: Klasse 1 vaste of klasse 2 streng dirigent, of Klasse 5 flexibele geleider, zuivere ontharde koper

Dirigent nominale doorsnede gebied: 0,75 ~ 10sqmm



Isolatie: PVC, brandvertragende PVC, Rohs compliant PVC, XLPE, PE, LSZH compound

Isolatie kleur: minder dan 5 aders is kleuridentificatie, meer dan 5 cores, is geel, zwart, wit, blauw met
figuur

Schede: PVC, brandvertragende PVC, Rohs compliant PVC, PE, LSZH compound

Kleur buitenmantel: zwart, grijs of vanaf verzoek

Max. werktemperatuur: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃ voor PVC-isolatie, tot 150 ℃ voor LSZH compound

Pakket: 100 meter per rol voor kleine kabel, houten trommel voor een grote kabel of vanaf vereiste

Belangrijkste product model: KVV, KVVR, KYJV, KYJVR, YY

Norm van het product: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB / T9330, IEC60332

Producteigenschappen:                                                                            

Hoge temperatuur weerstand, lage temperatuurbestendigheid, vlamvertragende en hoge elektrische
geleidbaarheid, ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of Rohs compliant kan beschikbaar als per
aanvraag.

Commerciële toepassing:                                                                                
  

Het geldt voor het regelen, bewaken en beschermende systeem, zoals de macht en het verbinden kabels
in de machinebouw voor tooling machines, controle-eenheid, productielijnen, transport apparatuur,
transportbanden en assemblagelijnen ook zoals in de bouw van installaties.

Product parameter (450 / 750V):                                                              
 

(Meer informatie kunt u ons mailen: info@himakecable.com)

dwarsdoorsnede
(Mm2)

Isolatiedikte
(Mm)

dikte
(Mm)

Ong.
buitendiameter
(Mm)

Ong. gewicht
(Kg / km)

Max. DC-weerstand
van de geleider 20
℃
(Ω / km)

Min.
isolatieweerstand
70 ℃
(MQ • km)

2X0.75 PVC / 0.6 PVC / 1.2 7.5 67,72 24.5 0,012
2x1.0 PVC / 0.6 PVC / 1.2 7.82 76.2 18.1 0,011
2x1.5 PVC / 0.7 PVC / 1.2 8.74 97,71 12.1 0,011
2x2.5 PVC / 0.8 PVC / 1.2 9.96 133,4 7.41 0.01
2x4 PVC / 0.8 PVC / 1.2 10.9 173,65 4.61 0,0085

Voordelen van het product:                                                                      
             



1. De geleider bestaat uit nieuwe zuivere ontharde koper, Zorgen voor een goede elektrische
eigenschappen en een zeer goede geleiding.





2. Wij zijn een zeer professionele kabel fabrikant met geavanceerde productie-apparatuur en een
strenge kwaliteitscontrole-systeem, zorgen voor de producten die voldoen aan de standaard en op maat
eis.

   productie-apparatuur





 

 Producten Kwaliteit inspectie apparatuur





3. We hebben meer dan 10 jaar export ervaring en uitgevoerde producten aan meer dan 60
landen over de hele wereld met een goede reputatie internationally.





4.We bieden niet alleen goede producten en Goede service voor onze klanten, maar ook proberen
om de ontwikkeling van onze medewerkers, Bieden een goede trainning, goede
arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden aan het personeel.





5. zijn we ook een bedrijf met zeer sociaal iedere verantwoordelijk, Nemen vaak deel aan het
openbaar benifits activiteiten, zoals het planten van bomen, het helpen van arme studenten, groene
omgeving activiteiten, etc.



Hoe kunt u ons contacteren?                                                                    
                   
Zet je aanvraag gegevens in het onderstaande veld, En klik op "Contact nu".


