
Product beschrijving:                                                                                
 

Overhead aluminium dirigent antenne begrensd kabel leunt kabel

Fase dirigent: Gestrande aluminium gedrag, concentrische bundel of gecomprimeerde 1350-H19
aluminium

Fase kernen: 2 ~ 4c

Fase dirigent isolatie: PE of XLPE isolatie

Neutrale dirigent: concentrische bundel AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 legering neutrale
Messenger

Neutrale kern: 1c

De types van kabel: Leunen kabel, ABC-kabel

Pakket: houten trommel, of per vereiste



Standaard: ASTM b-230, b-231, b-232 en b-399, ICEA S-76-474

Product Appliance:                                                                                    
   

Aan stroomtoevoer van de NUTS lijnen naar de weatherhead van de consument. Voor de dienst bij 600 volt
of minder (fase aan fase) bij een geleidings temperatuur van 75 ℃ maximum voor polyethyleen isolatie of
90 ℃ maximum voor kruisverwijzende isolatie.

Opmerking:                                                                                                
                 

Rokers maten zijn ACSR 6/1 diameter gelijkwaardige weerstand per ASTM-B-399 voor 6201

Dirigent temperatuur van 75 ℃, ambient temperaturen van 40 ℃

Verpakking: verkrijgbaar in 500ft spoelen en in lange lengtes op rollen.

De de gegevens zijn bij benadering en onderhevig aan normale fabricagetoleranties.

Aan Bepaal de huidige bereik door dirigent grootte, Raadpleeg de National Electric Code, laatste editie.

Product parameter:  (meer details u ons mailen: info@himakecable.com)                 

(ACSR neutraal dirigent type)

Code naam Fase dirigent
structuur
(AWG-nr.)

XLPE isolatiedikte
mm)

Kale dirigent
structuur
(AWG-nr.)

Blote dirigent
nominale sterkte
kg)

Ca. kabel
gewicht
(kg/km)

Bereik
eEn)

Paludina 6-Solid 1,14 6-6/1 540 170 79
Voluta 6-7 1,14 6-6/1 540 176 79
Bolma 6-7 1,52 6-6/1 540 194 79
Schelp 4-Solid 1,14 66/1 540 225 138
Strombus 4-7 1,14 6-6/1 540 232 138
Carnea 4-7 1,52 6-6/1 540 253 138
Puist 4-Solid 1,14 4-6/1 844 258 138
Periwinkle 4-7 1,14 4-6/1 844 263 138
Calma 4-7 1,52 4-6/1 844 284 138
Kokkel 2-7 1,14 4-6/1 844 335 183

  



Product voordelen:                                                                                    

1. de dirigent is gemaakt van nieuwe zuivere aluminium, zorgen voor een goede elektrische
eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer professionele kabel fabrikant met geavanceerde productie-apparatuur en strenge
kwaliteitscontrole systeem, waardoor de producten voldoen aan de standaard en op maat gemaakte eis.

   Productieapparatuur





 

 Producten kwaliteit inspectie apparatuur





3. we hebben meer dan 10 jaar export ervaring en geëxporteerde producten naar meer dan 60
landen over de hele wereld met een goede reputatie international ly.



4. Wij bieden niet alleen goede producten en goede service aan onze klanten, maar ook proberen
om ontwikkelen van onze medewerkers, een goede Trainning, goede het werk en
levensomstandigheden aan het personeel aanbieden.





5. ook wij zijn een bedrijf met zeer sociale Reponsibility, vaak deelnemen aan openbare voordelen
activiteiten, zoals bomen planten, hulp arme studenten, groene omgeving activiteiten, enz.




