
Productbeschrijving:                                                                                  
  

Nominale spanning: 600V

Dirigent: kale of vertind koperen conductor zet signalen, per IEC60228

De waaier van de grootte van de dirigent:  18AWG naar 500Kcmil

Isolatie: TPE

Kernen: 2 kernen of meer

Isolatie kleur: blauw, zwart, geel, groen/gele, of als per eis

Filler: Fore multi cores, indien nodig

Binnenste schede: TPE, is het noodzakelijk dat schild schermtype (optioneel)

Shield: vertind koperen vlechten scherm, de dekking is meer dan 85% (optioneel)

Buitenste schede: TPE

Schede kleur:  normaal zwart of oranje, of als per eis

Main modellen: EVE, EVT



Pakket:  100 meter per rol, of kunststof spoel of houten trommel, of als per eis

Max. Bedrijfstemperatuur: normaal 90℃, 105℃, lage temperatuur:-40 °

Standaard:  UL 62

De kenmerken van het product:                                                                
              

De kabel heeft uitstekende prestaties van flexibiliteit met anti-koude, schuren, olie, zuren, water,
UV. De kabel kan testronde FT2 vlam (UL2556).

Toepassingsgebied:                                                                                  
  

De kabel wordt gebruikt voor het opladen van apparatuur voor elektrische voertuigen en het
opladen van de haven, of voor besturingen voor het opladen van verzadiging, veiligheid
waarschuwings- en andere besturingselementen signaal overdrachtsfunctie van het voertuig laden
en ontladen.

 

Product parameter: (meer informatie kunt u mailen naar: info@himakecable.com)                
 

Type kabel Specificatie Dirigent structure(mm) Isolatie diameter (mm) Referentie OD. (mm)
EVE 2 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 9.8
EVE 2 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 13,8
EVE 2 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 23.4
EVE 3 × 18AGW 16/0.254 2.8±0.1 10.2
EVE 3 × 12AGW 65/0.254 4.8±0.1 15,0
EVE 3 × 10AGW 105/0.254 5.5±0.1 16,5
EVE 3 × 6AGW 266/0.254 8.4±0.2 24,8

  

Productvoordelen:                                                                                    

1. de dirigent is gemaakt van nieuwe zuiver ontharde koper of vertind koper, zorgen voor een goede



elektrische eigenschappen en een zeer goede geleidbaarheid.





2. Wij zijn een zeer professionele kabel fabrikant met geavanceerde productie-apparatuur en strikte
kwaliteitssysteem voor inspectie, het waarborgen van de producten die aan de standaard en aangepaste
eis.

   Productie-apparatuur





 

 Producten kwaliteit inspectie apparatuur





3. Wij hebben meer dan 10 jaar export ervaring en geëxporteerde producten aan meer dan 60
landen over de hele wereld met een goede reputatie internationally.



4. Wij bieden niet alleen goede producten en goede service voor onze klanten, maar ook proberen
te ontwikkelen van onze staf, bieden een goede trainning, goede arbeids- en levensomstandigheden
aan het personeel.





5. ook zijn wij een bedrijf met zeer sociaal inzake, vaak deelnemen aan activiteiten van de overheid,
zoals bomen planten, groene omgeving-activiteiten, hulp aan arme studenten en de mensen in moeilijke
toestand te bereiken hun dromen,enz.



Hoe ons contacteren?                                                                                
       

Zet uw onderzoek details in het vak hieronderen klik op "Nu contact opnemen".


