
Descrição do produto:                                                                                
 

Condutor de fase: Conduta de alumínio encalhado, Alumínio 1350-H19 comprimido ou fios concêntricos

Isolação do condutor de fase: PE ou XLPE isolação

Condutor neutro: concêntrico vertente AAC, ACSR, Fio mensageiro AAAC, 6201 mensageiro neutro de
liga

Tipos de cabos: Queda de serviço duplex — condutor de alumínio

Pacote: tambor de madeira, ou como por exigência

Padrão: ASTM B-230, B-231, B-232 e B-399, ICEA S-76-474

Aparelho de produto:                                                                                



       

Para fornecer o serviço aéreo de 120 volts para serviço temporário em canteiros, iluminação exterior ou
rua. Para serviço em 600 volts ou menor em um condutor temperatura de 75℃ máxima.

Nota:                                                                                                          
       

Designado os tamanhos são Resistividade equivalente de ACSR 6/1 diâmetro por ASTM-B-399 para
6201

Maestro temperatura de 75℃, ambiente temperaturas de 40 ℃

Embalagem: disponível em rolos de 500ft e em comprimentos longos nos tambores.

O dados são aproximada e sujeitos a tolerâncias de fabricação normal.

Para determinar a ampacidade atual pelo tamanho do condutor, por favor consulte o elétrico
nacional Código, edição mais recente.

Parâmetro de produto:  (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)                 

(Tipo de condutor neutro ACSR)

Código nome Fase estrutura do
condutor
(AWG-n. º)

XLPE espessura da
isolação
(mm)

Bare estrutura do
condutor
(AWG-n. º)

Bare condutor de
força avaliado
(kg)

Aprox. peso do
cabo
(kg/km)

Ampacidade
(A)

Setter 6-sólido 1.14 6-6/01 540 94 78
Pastor 6-7 1.14 6-6/01 540 97 78
Recuperador 6-7 1.52 6-6/01 540 106 78
Esquimó 4-sólido 1.14 4-6/01 844 141 103
Terrier 4-7 1.14 4-6/01 844 146 103
Yorkshirc 4-7 1.52 4-6/01 844 156 103
Chow 2-7 1.14 2-6/01 1293 223 136
Labrador 1-19 1.52 1-6/01 1610 290 158
Cão de caça 1/0-7 1.52 1/0-6/01 1987 359 182
Touro 19-1/0 1.52 1/0-6/01 1987 359 182

 

Vantagens do produto:                                                                              
     



1. o condutor é feito de novo alumínio puro, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito
boa condutividade.

2. nós somos um muito fabricante profissional do cabo com equipamentos de produção avançados e
sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e



personalizada.

   Equipamentos de produção





 

 Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos





3. nós temos mais de experiência de exportação 10 anos de e produtos exportados para mais de 60
países o mundo com uma boa reputação internationally.



4. nós oferecemos não somente bons produtos e bom serviço para nossos clientes, mas também
tentar desenvolver nossas equipes de funcionários, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as
condições de vida para as equipes de funcionários.





5. também somos uma empresa com responsabilidade social altamente, muitas vezes, participar de
atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de
ambiente verde, etc.



Como nos contatar?                                                                                    
   
Coloque seu detalhes do inquérito em a caixa abaixoe clique em "Contate agora".


