
Описание продукта:                                                                                  
  

Номинальное напряжение: 300/500В, 450/750В

Дирижёр: чистый аннеалед медь или алюминий, тип твердого тела или тип цепи

Номинальная площадь поперечного сечения провода: 0, 75 ~ 300скмм

Изоляция: ПВХ, огнеупорный ПВХ, лсз

Цвет изоляции:  Зеленый/желтый

Макс. Рабочая температура: 70 ℃, 90 ℃, до 150 ℃ для лсз изоляции

Пакет: 100 метров на рулон, или на требование

Основная модель продукции: BV, БЛВ, блвр, х05в-U, бс6004 6491кс, х07в0р, х05з-u, х07з-R

Стандартный продукт: Иек60277, бс6004, Вде0281, GB/T 5023



Характеристики продукции:                                                                    
          

Высокое сопротивление температуры, низкая температура сопротивление, тормозной огонь и
высокая электрическая проводность, также в соответствии с запросом можно получить
сопротивление, ультрафиолетовое сопротивление или соответствие RoHS.

Приложение:                                                                                      

Кабели используются для общей мощности Цель поставки и распределения в качестве
заземления для питания, освещения и т. д. Дом и блок питания электроприбору, пригодный для
использования в коробах и для стационарных, защищенных инсталлатиоn.

Параметр продукта:  (дополнительную информацию пожалуйста, отправьте нам по
электронной почте: ааа0)                 
Номинальное
поперечное
сечение
(мм2)

Тип проводника Толщина
изоляции
мм)

Макс. Общий
диаметр
мм)

Мин.
сопротивление
изоляции в 70 ℃
(МΩ • км)

Прибл.
(кг/км)

1 × 0, 5 Тип тела класса 1 ПВХ/0, 6 2,4 0,015 8,1
1 × 0, 75 Тип тела класса 1 ПВХ/0, 6 2,6 0,012 10,9
1 × 1, 0 Тип тела класса 1 ПВХ/0, 6 2,8 0,011 13,7
1 × 1.5 Тип тела класса 1 ПВХ/0, 7 3,3 0,011 20,0
1 × 2.5 Тип тела класса 1 ПВХ/0.8 3,9 0,010 31,1
1 × 4.0 Тип тела класса 1 ПВХ/0.8 4,4 0,0085 45,7
1 × 6.0 Тип тела класса 1 ПВХ/0.8 4,9 0,0070 65,2
1 × 10 Тип тела класса 1 ПВХ/1.0  6,4  0,0070  112

Преимущества:                                                                                    

1. Проводник сделан из Новая чистая аннеалед медь, гарантируя хорошие электрические
свойства и очень хорошую проводность.







2. Мы очень профессиональный изготовитель кабеля с помощью усовершенствованного
производственного оборудования и системы строгого контроля качества, обеспечивающих
соответствие продукции стандартным и адаптированным требованиям.

   Производственные средства





 

 Оборудование для проверки качества продукции





3. Мы имеем больше, чем 10-летний опыт экспорта и экспортированные продукты в более 60
стран в мире с хорошей репутацией ааа1 ly.



4. Мы не только предлагаем хорошие продукты и хорошее обслуживание для наших клиентов,
но также попытайтесь развитие наших сотрудников, предложить персоналу хорошую



траиннинг, хорошую работу и условия жизни.





5. Мы также являемся компанией с высокий социальный репонсибилитичасто принимают
участие в мероприятиях по общественным благам, таких, как посадка деревьев, природоохранная
деятельность, помогать бедным студентам и людям, настольным в трудном состоянии, достичь
своих мечтаний,и.






