
Описание продукта:                                                                                  
  

Номинальное напряжение: 300/500V, 450/750V

Дирижер: равнина отожженной меди

Площадь номинальное сечение проводника: 0,5 ~ 10sqmm

Изоляция: огнезащитным ПВХ, LSZH

Цвет изоляции: Красный, синий, коричневый, серый, Черный, синий, желтый, белый, желто-
зеленый или другой цвет просил

Макс. Рабочая температура: 70℃ 90℃, 105℃

Пакет: 100 метров в рулоне, или согласно требование

Модель продукта: ZR-BV, H05V-U, H07V-R, BS6004 6491 X

Стандарт продукта: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023



Характеристики продукта:                                                                      
        

Высокая температура сопротивления, низкая температура сопротивление, огнестойкие и высокой
электрической проводимостью, также огонь сопротивление, сопротивление ультрафиолетовому
Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по требованию.

Применение продукта:                                                                            
         

Кабели применяются для общего питания снабжения и распределения цель, как здание провода
для питания, освещение, и т.д. в Дом и источник питания электроприбора, пригодные для
использования в трубопровод и для фиксированных, охраняемые транспорn.

Параметр продукта:  (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:
info@himakecable.com)                 
Номинальное
сечение
(мм2)

Тип провода Толщина
изоляции
(мм)

Макс.
Наружный
диаметр
(мм)

Сопротивление
изоляции мин
при 70℃
(MΩ•km)

Приблизительный
вес (медь)
(кг/км)

1 × 0.5 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0,6 2.4 0,015 8.1

1 × 0.75 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0,6 2.6 0,012 10.9

1 × 1.0 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0,6 2.8 0,011 13.7

1 × 1.5 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0,7 3.3 0,011 20,0

1 × 2.5 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0.8 3.9 0,010 31,1

1 × 4.0 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0.8 4.4 0.0085 45.7

1 × 6.0 Класс 1 твердый
тип

ПВХ/0.8 4.9 0.0070 65.2

1 × 10 Класс 1 твердый тип ПВХ/1.0  6.4  0.0070  112

Преимущества продукта:                                                                        
           

1. провод состоит из Новый чистый отожженной меди, обеспечивая хорошие электрические
свойства и очень хорошая проводимость.







2. Мы очень профессиональный кабель Пзготовителей передовые производственные
оборудования и система контроля качества обеспечение продукции, выполняет стандартные и
индивидуальные требования.

   Производство оборудования





 

 Оборудование инспекции качества продукции





3. у нас есть более чем 10-летний опыт экспорта и экспортируемой продукции для более чем 60
странах в мире с хорошей репутацией на международном уровне.



4. Мы предлагаем не только хорошие продукты и хороший сервис для наших клиентов, но и
попытаться развивать наши сотрудники, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда



и жизни на персонал.





5. Кроме того, мы являемся компанией с очень социальная ответственность, часто принимают
участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды
деятельность, пособничество бедных студентов и людей в трудные условия для достижения своей
мечты,и т.д.






