
Описание продукта:                                                                                  

Кабельный алюминий

Этап проводника: Поведение алюминиевого алюминия, Концентрический цепь или сжатый 1350-
х19 алюминий

Основные этапы: 2 ~ 4c

Изоляция проводника по фазам: PE или кслпе изоляция

Нейтральный проводник: Концентрический нити AAC, АКСР, Провод ааак Messenger, 6201-
нейтральный курьер

Нейтральное ядро: 1C

Типы кабелей: Кабель для наклонного кабеля, кабель ABC

Пакет: Деревянные барабаны или на требование

Стандарт: ASTM B-230, b-231, b-232 и b-399, ицеа S-76-474



Устройство:                                                                                        

Кому подача электроэнергии из линий утилиты в веасерхеад потребителя. Для Услуга в 600 вольт
или меньше (фаза до фазы) при температуре проводника в 75 ℃ максимум для полиэтиленовой
изоляции или 90 ℃ максимум для кросслинкед изоляции.

Сведению:                                                                                                  
               

Назначен размеры являются АКСР 6/1 диаметром эквивалентного удельного сопротивления на
ASTM-B-399 для 6201

Дирижёр Температура 75 ℃, окружающая Температура 40 ℃

Упаковки: доступно в 500фт катушках и на катушках на большие расстояния.

В данные являются приблизительными и подчиняются обычным допускам.

Кому Определение текущей допустимой токовой нагрузки по размеру проводника, просьба
ознакомиться с национальным электроприводом Код, последний выпуск.

Параметр продукта:  (дополнительную информацию пожалуйста, отправьте нам по
электронной почте: ааа0)                 

(АКСР нейтральный тип проводника)

Название
кода

Структура
проводников фазы
(СРГ-No.)

Кслпе толщина
изоляции
мм)

Структура
проводника
(СРГ-No.)

Номинальная
прочность
проводника
кг)

Прибл.
(кг/км)

Токов
a)

Палудина 6-твердое тело 1,14 6-6/1 540 170 79
Волута 6-7 1,14 6-6/1 540 176 79
Болма 6-7 1,52 6-6/1 540 194 79
. 4-твердое тело 1,14 66/1 540 225 138
Стромбус 4-7 1,14 6-6/1 540 232 138
Карнеа 4-7 1,52 6-6/1 540 253 138
Вхелк 4-твердое тело 1,14 4-6/1 844 258 138
Салат 4-7 1,14 4-6/1 844 263 138
Калма 4-7 1,52 4-6/1 844 284 138
Коккле 2-7 1,14 4-6/1 844 335 183

  

Преимущества:                                                                                    

1. Проводник сделан из Новый чистый алюминий, гарантируя хорошие электрические свойства и



очень хорошую проводность.

2. Мы очень профессиональный изготовитель кабеля с помощью усовершенствованного
производственного оборудования и системы строгого контроля качества, обеспечивающих
соответствие продукции стандартным и адаптированным требованиям.



   Производственные средства





 

 Оборудование для проверки качества продукции





3. Мы имеем больше, чем 10-летний опыт экспорта и экспортированные продукты в более 60
стран в мире с хорошей репутацией ааа1 ly.



4. Мы не только предлагаем хорошие продукты и хорошее обслуживание для наших клиентов,
но также попытайтесь развитие наших сотрудников, предложить персоналу хорошую
траиннинг, хорошую работу и условия жизни.





5. Мы также являемся компанией с высокий социальный репонсибилитичасто принимают
участие в мероприятиях по общественным благам, таких как посадка деревьев, оказание помощи
малоимущим учащимся, экологическая деятельность и т. д.




